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Erweiterung auf die Nebenfliisse Saale und Vltava
Poplachovy model Labe — ALAMO
Rozsitfeni o pritoky Vltavu a Salu
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Quantitative Gewasserkunde, Referat M1
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Alarmmodell Elbe (ALAMO) bf T
Poplachovy model Labe — ALAMO —_—

Seit 2004 Bestandteil des IWAPE

Das Modell ermoglicht es, bei einer unfallbedingten Gewésserbelastung
den Zeitpunkt des Eintreffens,
die Dauer und
die Maximalkonzentration einer Schadstoffwelle

an Profilen der Elbe unterhalb des Unfallortes abzuschitzen.

Die Prognose erlaubt den betroffenen Unterliegern, im Alarmfall rechtzeitig Mal3nahmen in die Wege zu
leiten, damit Folgeschaden minimiert oder ganz vermieden werden.

Od roku 2004 soucast MVPPL
Model umoziuje provest v pripadé havarijniho znecisténi vod odhad
doby dotoku,
trvani a
maximalni koncentrace viny Skodlivych latek na profilech Labe pod mistem havarie.

Prognoza dava postizenym subjektiim niZe na vodnim toku moZnost, aby v ptipad¢ havarie zahajily v€as
opatfeni k zamezeni, resp. k minimalizaci naslednych Skod.
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Alarmmodell Elbe (ALAMO) bfg T
Poplachovy model Labe — ALAMO —_—

Die Transportgeschwindigkeit der Schadstoffwelle ist sehr stark durch die
aktuellen Abfliisse beeinflusst.

So betragt z. B. die Transportdauer der Schadstoffwelle fiir die gesamte vom
ALAMO betrachtete Strecke (ca. 830 km - von der Stadt Némcice bis zum Wehr
Geesthacht) beim mittleren Niedrigwasserabfluss mehr als 35 Tage und reduziert
sich beim mittleren Abfluss auf 12 Tage und beim mittleren Hochwasserabfluss

auf nur 5 Tage.
Rychlost postupu viny zneciSt'ujicich latek velmi vyrazné ovliviiuji aktualni
prutoky.

Napriklad pi1 primérném minimalnim pritoku potiebuje vlna zneCiSt'ujicich latek
na celé délce useku zahrnutého do modelu ALAMO (cca 830 km - od profilu
Némcice po jez Geesthacht) vice nez 35 dnii. Tato doba se pii prumérném pritoku
snizuje na 12 dnu a v pripad€ primérnych maximalnich prutokt na pouhych 5 dni.

Alarmmodell Elbe (ALAMO) — Erweiterung auf die Nebenflisse Saale und Vitava Seite 3



Alarmmodell Elbe (ALAMO) big e
Poplachovy model Labe — ALAMO —

Deswegen ist es sehr wichtig, dass

unter Nutzung des Internets die Berechnungen auf der Grundlage aktueller
Abflussdaten durchgefiihrt werden konnen

mehrere Tracerversuche zur Kalibrierung des Modells durchgefiihrt worden
sind.

Proto je velmi dilezité, Ze
diky vyuziti internetu Ize vypocCty provadét na zakladé aktualnich hodnot
prutoku

se ke kalibraci modelu uskutecnilo nékolik pokusu se znackovaci latkou.

L. M.

Einleitung des Markierungsfarbstoffs Sulfornodamin G in
die Elbe a.) am 06.10.2004 bei Mauken, Tracerversuch im
Abschnitt Mauken — Geesthacht, b.) am 02.05.2005 bei
Némcice, Tracerversuch im Abschnitt Némcice — Pirna
(BfG)

Vypusténi znackovaci latky Sulforhodamin G do Labe a) v
profilu Mauken, pokus se znackovaci latkou v useku
Mauken — Geesthacht, b) v profilu Némcice, pokus se
znackovaci latkou v useku Némcice — Pirna (BfG)
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Primérny min. pratok

Prumérny pruatok

Primérny max. pratok

Riéni km Stanice/Profil MNQ MQ MHQ
Fluss-km Pegel/Profi (m2.s] Dny Hodiny (m2.s1] Dny Hodiny [m2.s] Dny Hodiny
' Tage Stunden ' Tage Stunden ' Tage Stunden
974 Némcice 13,3 47,2 312
947 Prelouc 17,6 5 24 59,4 0 23 365 0 5
891 Nymburk 20,4 17 24 74,8 2 20 433 0 14
861 Brandys nad Labem 27,6 21 12 104 3 19 552 0 19
832 Mélnik 88,3 23 14 256 4 11 1374 0 23
762 Usti nad Labem 102 25 3 297 5 7 1500 1 5
737 Dé&cin 113 25 11 315 5 12 1560 1 7
2 Schona 115 25 18 318 5 16 1560 1 8
56 Dresden 118 26 21 331 6 7 1560 1 17
155 Torgau 125 28 14 340 7 9 1440 2 7
214 Wittenberg/L. 138 29 14 367 8 0 1420 2 16
275 Aken 169 30 17 444 8 17 1730 3 2
296 Barby 220 31 3 562 8 23 2050 3 6
327 Magdeburg-Strombr. 235 31 12 566 9 6 1800 3 11
388 Tangerminde 237 32 8 572 9 20 1820 3 21
455 Wittenberge 297 33 13 708 10 14 1950 4 10
536 Neu Darchau 287 34 23 716 11 13 1950 5 4
585 Geesthacht - 35 20 - 12 3 - 5 14




GroRe der Einzugsgebiete in km*
Moldau / Vitava 28.090

Saale 24079

Havel 23.858
Mulde 40

Schwarze Elster 5.705
Eger/ Ohfe 5614

‘ Einzugsgebiet
der Elbe
Legende

Stadte > 1000 000 Einwohner
Stadte > 80 000 Einwohner
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Tracerversuche an der Moldau in 2012
Stopovaci pokusy na VItavé v roce 2012

Einleitung bei Vrane 17.10.2013, 12:45 Uhr

Q =ca. 60 m3/s
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NP Ao Smichov Modrany 18.10.12 01:19
B~ - ' Smichov 18.10.12 23:59
A, m‘_ B ,uﬁgr Stvanice 19.10.12 11:17

o SRR | d X . Troja 20.10.12 02:44
' s : Klecany 20.10.12 15:35
Dolany 21.10.12 07:40

Mrejovice 22.10.12 00:00

Vranany 22.10.12 10:41

Dolni Berkovice 22.10.12 20:44

Roudnice 23.10.12 14:20

Litomerice 23.10.12 22:44

Lovosovice 24.10.12 05:38

Usti nad Labem  25.10.12 04:18

Bad Schandau 25.10.12 18:11

Pirna 26.10.12 03:53

Wittenberg 28.10.12 12:03
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Tracerversuche an der Saale in 2013 bfg Covimamie:

Stopovaci pokusy na Sale v roce 2013
Q=ca. 74,4 m3s (April 2013), zum Vergleich MQ = 67,2 m3/s

Einleitung bei Naumburg-Henne 04.04.13 12:00

Wehr/Schleuse Km

1.  Oeblitz 151,5 04.04.13 15:47
2. Bad Dirrenberg 125,7 05.04.13 03:30
3. Rischmiihle 115,2 05.04.13 08:40
4. Planena 104,5 05.04.13 13:29
5.  Halle-Gimritz 92,6 05.04.13 20:25
6. Wettin 71,7 06.04.13 08:34
7. Alsleben 50,3 06.04.13 18:01
8.  Bernburg 36,1 07.04.13 00:46
9.1 Calbe 20,0 07.04.13 09:21
10.2 Rosenburg ca.5,0 07.04.13 12:36
11.3 Magdeburg 326 08.04.13 01:20
12.4 Tangermiinde 388,2 08.04.13 23:29

13.5 Wittenberge 453,9 09.04.13 20:20
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Bundesanstalt fiir
Tracerversuche an der Saale in 2013 bfge:= -

Stopovaci pokusy na Sale v roce 2013

Einleitung bei Naumburg-Henne 13.08.13 09:00

Wehr/Schleuse Km

1.  Oeblitz 151,5 13.08.13 15:35
2. Bad Dirrenberg 125,7 14.08.13 09:19
3. Rischmihle 115,2

4. Planena 104,5

5. Halle-Gimritz 92,6 15.08.13 09:55
6. Wettin 71,7 16.08.13 04:33
7. Alsleben 50,3 16.08.13 16:35
8.  Bernburg 36,1 17.08.13 03:47
9.1 Calbe 20,0 17.08.13 17:44
10.2 Rosenburg ca.5,0 17.08.13 21:36
11.3 Magdeburg 326 18.08.13 11:54
12.4 Tangermiinde 388,2 19.08.13 18:08

13.5 Wittenberge 4539 20.08.13 18:40
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Vielen Dank fiir Thre Aufmerksamkeit

D¢ekugi za pozornost

Dr. Stephan Mai (Dipl.-Physiker Dipl.-Bauingenieur)
Quantitative Gewasserkunde (Referat M1)
Bundesanstalt fiir Gewésserkunde

Am Mainzer Tor 1

56068 Koblenz

Tel.: +49-261-1306-5322, Fax: +49-261-1306-5363
E-Mail: mai@bafg.de
www.bafg.de
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