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Teilaufgaben der Erweiterung der Software 

• Erweiterung / Anpassung der GUI – Benutzerauswahlmenü „Datei“ 
Bearbeitung der Eingabemasken: „Koeffizienten“, „Ausgabestellen“,  

„Wasserstände – Standardsituationen“, „Alarmfall laden“, „Alarmfall speichern“, 

„Tracerdaten“, „Steuerparameter“ 

 

• Erweiterung / Anpassung der GUI – Benutzerauswahlmenü „Eingabe“ 
Bearbeitung der Eingabemasken: „Havarie (Teil1)“, „Havarie (Teil 2)“  

Anpassung der Dialogfenster: „Wasserstände – Standardsituationen“, „W – Handeingaben“ 

Erneuerung des Hintergrundbildes des Startbildschirms 
 

• Anpassung der GUI – Benutzerauswahlmenü „Berechnung“ 
Anpassung des Dialogfensters: „Berechnung starten“ 

 

• Anpassung der GUI – Benutzerauswahlmenü „Auswertung“ 
Anpassung der Menüpunkte: „Ortspunkt“, „Längsschnitt“, „Zeitschnitt“, „Bericht“, „Karte“, 

„Animierte Karte“ 

 

 

• Anpassung der GUI – Benutzerauswahlmenü „Information“ 
Anpassung der Texte: „„Hydrologie“, „Prognoserechnung“,  

„Gefährdungspotential“, „Stationierung“, „Schutzzonen“ 
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Stand der Erweiterung GUI „Datei“ 

Erweiterung der Eingabemaske „Koffizienten“ 

 

• Bei der Koeffizienteneingabe werden „Saale“, 

„Moldau“ und „Elbe“ unterschieden. 
 

• Die abschließende Kalibrierung der Parameter  

k, Dl, Ds,  erfolgt nach Fertigstellung des  

Prototyps. 
 

• Grundlage der Kalibrierung (durch BfG) sind 

die Tracerversuche. 
 

• Kalibrierungsdateien werden mit WWW-

Download aktualisiert. 
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Differentialgleichungssystem von ALAMO 
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Stand der Erweiterung GUI „Datei“ 

Erweiterung der Eingabemaske „Ausgabestellen“ 

 

• Für Moldau und Saale ist die Festlegung von 

Ausgabestellen möglich. 

 

• Für die Saale ist ein Satz von Ausgabestellen 

implementiert:  

jeweils Wehr-Standorte entlang der Saale sowie  

Messstationen während der Tracerversuche 

 

• Für Moldau steht die Festlegung der Ausgabestellen 

aus. 

Datenanfrage: 
 

• Festlegung der Ausgabestelle entlang der Moldau 

(Vorschlag: mindestens Wehre) 
 

• Datenlieferung: 

Name Ausgabestelle, Moldau-km, Koordinaten 
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Stand der Erweiterung GUI „Datei“ 

Erweiterung der Eingabemaske „Wasserstände“ 
 

• Für Moldau und Saale ist die Festlegung von 

Standardsituationen für Wasserstand oder  

Abfluss möglich. 
 

• Für die Saale ist ein Satz von 

Standardsituationen implementiert. 
 

• Für Moldau ist die Festlegung in Bezug auf 

Q und v noch nicht abgeschlossen. 

Datenanfrage: 
 

• Derzeit ist für die Pegel entlang der Moldau 

Q1 und Q335 gegeben (also nicht MNQ, 

MHQ – hier könnte noch eine Anpassung 

erfolgen) 

• An den Pegeln fehlt die MNQ, MQ, MHQ 

zugeordnete Fließgeschwindigkeit (NV, MW, 

HV) 

• Datenlieferung: 

Name Pegel, Moldau-km, Koordinaten, 

MNQ, MHQ, NV, MV, HV 
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Stand der Erweiterung GUI „Datei“ 

Erweiterung der Eingabemaske „Alarmfall laden“ 
 

 

• Unter Integration der Nebenflüsse von Saale  

und Moldau ist ein erweiterte Datenstruktur 

entwickelt worden. 
 

• Die Alarmfälle aus der jetzigen Version von  

ALAMO sollen weiter lesbar sein. 
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Stand der Erweiterung GUI „Eingabe“ 

Erweiterung der Eingabemaske „Havarie-Verursacher“ 

 

• Für Moldau und Saale ist Festlegung des Einleitungsortes 

möglich. 
 

• Es werden jetzt unterschieden: 

Elbe (D), Labe (CZ), Vltava (CZ), Saale (D) 
 

• Angabe des Eintragsort nur über Eingabe der offiziellen 

Kilometrierung möglich 
 

• Korrektur der Rechtschreibung 
 

• Änderung des Begriffs „Fluss-km“ in „Modell-km“ 
 

• Nutzung des bestehenden Verursacherverzeichnisses 

zur Definition von Verursachern an Saale/Moldau 

Datenanfrage: 
 

• Aktualisierte Liste der Verursacher  

(Ist dies geplant?) 
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Stand der Erweiterung GUI „Eingabe“ 

Erweiterung der Eingabemaske „Havarie-Stoff“ 

 

• Automatische Integration der Gefahreinstufung 

(z.B. R-Sätze, GSi)  
 

• Automatische Integration der Eigenschaft 

(z.B. „löslich“, „schwimmend“, …) 
 

Datenanfrage: 
 

• Aktualisierte Liste der Stoffe 

(Ist diese verfügbar?) 

 

• Erläuterung zur bestehenden Stoffliste (der IKSE) 
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Stand der Erweiterung GUI „Eingabe“ 

Eingabemaske „Havarie-Unfall“ 

 

• Keine Änderung gegenüber aktueller Version 

Ggf. für spätere Fortschreibung interessant: 
 

• Laden einer gemessenen Konzentrationsganglinie 
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Stand der Erweiterung GUI „Eingabe“ 

Datenanfrage: 
 

• Regelmäßige Datenlieferung für den Pegel 

Naumburg-Grochlitz durch LHW Sachsen-Anhalt 

an DLZ-IT 
 

• Datenlieferung für die Pegel (Vrane, Zbraslav,  

Praha – Chuchle, Vraňany) durch Povodi 

Vlatavy oder Povodi Labe an DLZ-IT 

Problem: Berücksichtigung mehrerer Pegel an  

einem Zufluss (z.B. Beroun (Berounka)) 

Erweiterung der Eingabemaske „Wasserstände“ 
 

• Realisierung der Wasserstandsdefinition über 

Standsituation (für Saale und Moldau). 
 

• Verbesserung der Wasserstandsdefinition über  

Handeingabe (es sind nur noch W/Q an den 

Pegeln einzugeben, die entlang der Transport-

strecke liegen. 
 

• WWW-Abruf noch nicht abschließend realisiert 

(Diskussion mit DLZ-IT, Ilmenau, nötig) 



Alarmmodell Elbe (ALAMO) – Erweiterung auf die Nebenflüsse Saale und Vltava (Stand der Erweiterung der Software) 

 
Seite 11 
 
 

Stand der Erweiterung GUI „Eingabe“ 

Erweiterung der Eingabemaske „Wasserstände“ 
 

• Realisierung der Wasserstandsdefinition über 

Standardsituation (für Saale und Moldau). 
 

• Verbesserung der Wasserstandsdefinition über  

Handeingabe (es sind nur noch W/Q an den 

Pegeln einzugeben, die entlang der Transport-

strecke liegen. 
 

• WWW-Abruf noch nicht abschließend realisiert 

(Diskussion mit DLZ-IT, Ilmenau, nötig) 

Datenanfrage: 
 

• Regelmäßige Datenlieferung für den Pegel 

Naumburg-Grochlitz durch LHW Sachsen-Anhalt 

an DLZ-IT 
 

• Datenlieferung für die Pegel (Vrane, Zbraslav,  

Praha – Chuchle, Vraňany) durch Povodi 

Vlatavy oder Povodi Labe an DLZ-IT 

Problem: Berücksichtigung mehrerer Pegel an  

einem Zufluss (z.B. Beroun (Berounka)) 
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Stand der Erweiterung GUI „Eingabe“ 

Erweiterung der Eingabemaske „Wasserstände“ 
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Praha – Chuchle, Vraňany) durch Povodi 

Vlatavy oder Povodi Labe an DLZ-IT 
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Stand der Erweiterung GUI „Berechnung “ 

1 

2 

3 

4 

Anpassung des Dialogfensters „Berechnung starten“ 
 

• Generierung der angepassten Parameterdateien für 

die numerische Routine (AMOR – Löser für die 

Differentialgleichungen, siehe S. 3) 

 

• Start der numerischen Routine AMOR mit 

angepasster Parameterdatei. 

 

• Speicherung der Ergebnisse unter Verwendung der 

auf Saale und Moldau erweiterten Datenstruktur 

Ggf. für spätere Fortschreibung interessant: 
 

• Berücksichtigung  

der Aufspaltung der  

Strömung bei 

Aufspaltung des 

Fließweges 
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Stand der Erweiterung GUI „Auswertung“ 

Anpassung des Dialogfensters 

„Animierte Karte“ 
 

• Menüpunkt „Konzentration 

anpassen“ deaktivierbar. 
 

• Darstellung des Nebenflusses Saale 

als dickere Linie 
 

• Darstellung von Ortspunkten auch 

entlang der Saale (wie bereits Elbe) 
 

• Darstellung des Nebenflusses 

Moldau als dickere Linie 
 

• Darstellung von Ortspunkten auch 

entlang der Moldau 

 

 Datenanfrage: 
 

• Stationiertes (d.h. mit Moldau-km) 

Shape-File der Moldau 
 

• Ausgabestellen an der Moldau 

(Koordinaten u. Moldau-km) 
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Stand der Erweiterung GUI „Auswertung“ 

Datenanfrage: 
 

• Stationiertes (d.h. mit Moldau-km) 

Shape-File der Moldau 
 

• Ausgabestellen an der Moldau 

(Koordinaten u. Moldau-km) 

Anpassung des Dialogfensters 

„Karte“ 
 

• Ergänzung der Auswahlbox um  

Ausgabeorte an der Saale 
 

• Ergänzung der Auswahlbox um  

Ausgabeorte an der Moldau 
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Stand der Erweiterung GUI „Auswertung“ 

Anpassung des Dialogfensters „Bericht“ 
 

• Aktualisierung der Berichtsformatierung 

an die aktuelle Version des Warn- und  

Alarmplans  

noch zu lösen: „Ankreuzfelder“ 
 

• Weitestgehende automatisierte Füllung 

der Berichtsfelder (z.B. „links“, …) 
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Stand der Erweiterung GUI „Auswertung“ 

Anpassung des Dialogfensters 

„Ortspunkt“ 
 

• Integration der Ausgabestellen an der 

Saale 
 

• Integration der Ausgabestellen an der 

Moldau 
 

• Möglichkeit der Speicherung der 

Abbildung (z.B. gif, jpg, png-Format) 

Datenanfrage: 
 

• Ausgabestellen an der Moldau 

(Koordinaten u. Moldau-km) 
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Stand der Erweiterung GUI „Auswertung“ 

Anpassung des Dialogfensters 

„Ortspunkt“ 
 

• Integration der Ausgabestellen an der 

Saale 
 

• Integration der Ausgabestellen an der 

Moldau 
 

• Möglichkeit der Speicherung der 

Abbildung (z.B. gif, jpg, png-Format) 
 

• Verdeutlichung wechselnder 

Kilometrierung der Abszisse  

(Saale / Elbe, Elbe/Labe, Vltava/Labe) 
 

• Darstellung der Flusszugehörigkeit im 

oberen Teil der Graphik 

Datenanfrage: 
 

• Ausgabestellen an der Moldau 

(Koordinaten u. Moldau-km) 
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Stand der Erweiterung GUI „Auswertung“ 

Anpassung des Dialogfensters 

„Ortspunkt“ 
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• Integration der Ausgabestellen an der 

Moldau 
 

• Möglichkeit der Speicherung der 

Abbildung (z.B. gif, jpg, png-Format) 
 

• Verdeutlichung wechselnder 

Kilometrierung der Abszisse  

(Saale / Elbe, Elbe/Labe, Vltava/Labe) 
 

• Darstellung der Flusszugehörigkeit im 

oberen Teil der Graphik 

Datenanfrage: 
 

• Ausgabestellen an der Moldau 

(Koordinaten u. Moldau-km) 
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Stand der Erweiterung GUI „Auswertung“ 

Anfrage zur Graphikgestaltung: 
 

• Welche Darstellung der 

Flusszugehörigkeit wird bevorzugt? 
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Stand der Erweiterung GUI „Information“ 

Anpassung des Dialogfensters „Infobox“ 
 

• Austausch sämtlicher Textinformationen zu 

„Hydrologie“, „Prognoserechnung“, 

„Gefährdungspotential“, „Stationierung“, 

„Schutzzonen“ 

Datenanfrage: 
 

• Textvorschläge für die Menüpunkte der Infobox 
 

• Verbesserte Hintergrundkarte für alle 

Sprachversionen 
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Aufgabe nach Ende der Programmierarbeiten 

• Kalibrierung des Fließabschnitts Saale 

 

• Kalibrierung des Fließabschnitts Moldau 

 

• Durchführung je eines weiteren Tracerversuchs  

an Saale und Moldau 
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