@ DEL_18-6-1

Arbeitsgruppe H Information uber die Tétigkeit der Arbeitsgruppe H

Information Uber die Tatigkeit
der Arbeitsgruppe ,,Unfallbedingte Gewasserbelastungen® (H)
seit der 30. Tagung der IKSE am 19.10. und 20.10.2017 in Breslau
(Oktober 2017 — Marz 2018)
(Stand: 20.04.2018)

1. Beratungen

Im Berichtszeitraum seit der 30. Tagung der IKSE fand eine Beratung der Arbeitsgruppe ,Unfall-
bedingte Gewasserbelastungen® (H) statt:

m 56. Beratung: 06.03. und 07.03.2018 in Dresden

2. Internationaler Warn- und Alarmplan Elbe

2.1 Auswertung des Tests vom 12.02.2018

Die Ubungsmeldung wurde durch die internationale Hauptwarnzentrale (IHWZ) in Hradec Kralové
(staatlicher Wasserwirtschaftsbetrieb fur die Elbe — Povodi Labe, statni podnik) verschickt. Der
Test wurde durch den staatlichen Wasserwirtschaftsbetrieb fiir die Moldau (Povodi Vitavy, statni
podnik) gestartet und er war auf die Uberpriifung der Weiterleitung der Meldung sowie die Besta-
tigung des Empfangs der Meldung ausgerichtet.

Zusammenfassung der Ergebnisse:

] Die Weiterleitung der Meldung zwischen den IHWZ Hradec Kralové und Dresden per E-
Mail verlief fehlerfrei. Die Meldung wurde nicht per Fax verschickt.

[ Der Empfang der Ubungsmeldung von der IHWZ Hradec Kralové wurde durch die IHWZ
Dresden innerhalb von 21 Minuten sowohl per E-Mail als auch per Fax bestatigt.

| Die Weiterleitung der Ubungsmeldung von der IHWZ Dresden an IHWZ Magdeburg,
Potsdam und Hamburg verlief ebenfalls erfolgreich. Die anschlieRende Bestatigung des
Empfangs der Meldung erfolgte per E-mail innerhalb von 35 Minuten.

| Der Test wurde zwar als erfolgreich ausgewertet, jedoch zukunftig ist es erforderlich, die
Ubungsmeldungen sowohl per E-Mail als auch per Fax zu schicken.

Der nachste Test des ,Internationalen Warn- und Alarmplans Elbe“ erfolgt im Juni 2018 und wird
durch die IHWZ Hradec Krélové gestartet. Bei kunftigen Tests wird die Mdglichkeit in Erwagung
gezogen, mit dem Test an der Unteren Elbe (IHWZ Hamburg) zu beginnen.

2.2 Ubersicht und Auswertung der Meldungen

Die zusammenfassende Ubersicht und Auswertung der Uber den ,Internationalen Warn- und
Alarmplan Elbe“ seit 2007 verschickten Meldungen wird durch die Arbeitsgruppe H fortlaufend
aktualisiert. Die Delegationen uUberreichen sich bei dieser Gelegenheit gegenseitig erganzende
Informationen zu den verschickten Meldungen.
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Im Jahr 2017 wurden 7 Meldungen erfasst. Die Ubersicht und Auswertung der Uber den ,Interna-
tionalen Warn- und Alarmplan Elbe*“ verschickten Meldungen flr den Zeitraum Januar 2007 bis
Dezember 2017 ist in Anlage 1 enthalten.

2.3 Vorbereitung der iiberarbeiteten Fassung

Die IKSE bat die Arbeitsgruppe H, die Uberarbeitete Fassung des ,Internationalen Warn- und
Alarmplans Elbe* vorzubereiten und auf der 31. Tagung der IKSE im Oktober 2018 den ersten
Entwurf vorzulegen.

Aufgrund einer umfangreichen Diskussion kam die Arbeitsgruppe u. a. zu folgenden Schlussfol-
gerungen:

[ Es ist nicht erforderlich, zwei Ebenen fir die Versendung der Informationen (Standard-
verteiler und Arbeitsebene) einzurichten.

Es wird eine aktive Kontrolle der Kontaktdaten eingefuhrt.

Eine weitere Kategorie der Meldungen (zusatzlich zur Information und Warnung) wird
erganzt, und zwar ,Uberschreitung von Alarmschellenwerten®. In den Plan wird eine Ta-
belle mit Schwellenwerten der Konzentrationen eingearbeitet, die zum Versand einer
Meldung fuhren sollten.

Der Anlage 5 wird Blatt 3 mit Schwellenwerten (Konzentrationen ausgewéahlter Stoffe,
die in der Wasserphase bzw. im Schwebstoff ermittelt wurden) fur das Grenzprofil
Hiensko/Schmilka (vgl. folgende Tabelle) beigefiigt, bei deren Uberschreitung eine Mel-
dung gemaR dem ,Internationalen Warn- und Alarmplan Elbe“ zu erfolgen hat. Diese
Schwellenwerte basieren auf langjahriger Messreihen.

Tabelle: Schwellenwerte flir Grenzprofil Hfensko/Schmilka

Parameter Matrix Schwellenwert
Haloether Wasser 1 pg/L TCPE 3 (Haloether)
PCB 153 schwebstoffbirtiges Sediment 800 ug/kg

p,p' DDT schwebstoffbirtiges Sediment 7000 pg/kg

HCB schwebstoffbirtiges Sediment 2500 pg/kg

HCBD schwebstoffbirtiges Sediment 400 pg/kg

Sollten im Profil Schmilka bzw. D&Cin o. g. Werte Uberschritten werden, wird die territorial
zustandige IHWZ (Dresden bzw. Hradec Kralové) kontaktiert, die eine entsprechende
Meldung ,Uberschreitung von Alarmschellenwerten® versendet.

Die Arbeitsgruppe H halt es fur wichtig, in dieses System zukiinftig auch Untersuchungs-
ergebnisse der Gewassergiite sowie schwebstoffbirtiger Sedimente aus weiteren Mess-
stellen im Einzugsgebiet der Elbe einzubeziehen. Deshalb bittet sie die Expertengruppe
SW, aufgrund der Auswertung der Ergebnisse des Internationalen Messprogramms im
Rahmen der Vorbereitung des ,,Gewasserguteberichts der Elbe und ihrer Nebenfllisse®
fur den Zeitraum 2013 — 2018

o die Moglichkeit der Einbeziehung weiterer Messstellen mit einem Vorschlag fur
relevante Stoffe (flir diese Messstellen) und ihre Schwellenwerte in Betracht zu
ziehen,

o das Verzeichnis der Stoffe und ihrer Schwellenwerte fir das Grenzprofil
Hiensko/Schmilka zu prifen und ggf. zu aktualisieren bzw. zu erganzen.
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] Falls die fur das Monitoring radioaktiver Gewasserbelastungen zusténdigen nationalen
Behdrden interessiert sind, ware es grundsétzlich moglich, bei Uberschreitung bestimm-
ter Grenzwerte den Internationalen Warn- und Alarmplan Elbe zur Versendung der Mel-
dungen zu nutzen. Bisher wurde kein ahnliches Interesse auf der nationalen Ebene ver-
zeichnet.

[ Der Bedarf an Digitalisierung des Plans (mit Bertcksichtigung der Erfahrungen anderer
Flussgebietskommissionen) wird geprdft.

3.  Alarmmodell Elbe (ALAMO)

3.1 Tracerversuche bei hohen Abfliissen der Moldau und Saale

Ende 2017 wurde die Kalibrierung des Modells anhand der durchgefiihrten Tracerversuche (nied-
rige und mittlere Abfliisse) an der Moldau und Saale abgeschlossen. Die aktualisierten Parameter
sind auf dem Zentralserver in limenau gespeichert. Beim Downloaden der aktuellen Abflisse er-
folgt im Modell auch eine automatische Ubernahme der neu kalibrierten Koeffizienten. Die Ergeb-
nisse der ausstehenden Tracerversuche werden nach ihrer Durchfiihrung getrennt eingearbeitet.

Im Zeitraum vom 12.01. bis 15.01.2018 nutzten die Mitarbeiter der Bundesanstalt fir Gewéasser-
kunde (BfG) gtinstige hydrologische Bedingungen zur Durchfiihrung des Tracerversuchs an der
Saale bei hohen Abflissen.

Zur Erganzung der bestehenden Datenbasis fur die Kalibrierung muss nur noch an der Moldau
ein Tracerversuch bei hohen Abfliissen durchgefiihrt werden. Die Abfliisse wahrend der Schnee-
schmelze im Frihjahr 2018 haben leider nicht die notwendige Hbhe erreicht. Nach der Durchfih-
rung dieses Versuchs kénnen die Ergebnisse nachtraglich (automatische Aktualisierung Uber das
Internet) ohne zuséatzlich erforderliche Softwareanpassungen des Modells eingearbeitet werden.
Der staatliche Wasserwirtschaftsbetrieb fiir die Moldau (Povodi Vitavy, statni podnik) hat die Ver-
langerung der Gliltigkeit der Genehmigung zur Durchfiihrung des Tracerversuchs an der Moldau
bei hohen Abfliissen fur den Bedarf des Alarmmodells Elbe bis 31.12.2020 sichergestellt. Aus
diesem Anlass wurde der Grenzabfluss zur Durchfiihrung des Tracerversuchs auf 200 m3.s* her-
abgesetzt.

3.2 Erweiterung um die Bilina

Die IKSE hat bei ihrer 30. Tagung den Prasidenten der IKSE beauftragt, eine Vereinbarung zwi-
schen der IKSE und der Bundesanstalt fir Gewasserkunde (BfG) bezlglich der Unterstiitzung
der IKSE durch die BfG bei der Erweiterung des ,Alarmmodells Elbe“ (ALAMO) um den Neben-
fluss Bilina nach der vorherigen Abstimmung auf der Ebene der Delegationsleiter der IKSE ab-
zuschlieBen.

Die BfG bereitete einen Entwurf der Verwaltungsvereinbarung fir die Zusammenarbeit zur ,Er-
weiterung des Alarmmodells Elbe (ALAMO) auf die Nebenfliisse Moldau, Saale und Bilina in den
Jahren 2018 bis 2020“ zwischen der IKSE und BfG vor. Nach der Abstimmung des Entwurfs der
Vereinbarung durch die Arbeitsgruppe H und den staatlichen Wasserwirtschaftsbetrieb fir die
Eger (Povodi Ohfe, s. p.) im Januar 2018 wurde die Vereinbarung am 19.02.2018 durch die De-
legationsleiter der IKSE bestétigt, am 01.03.2018 vom Prasidenten der IKSE unterzeichnet und
anschlie3end zur Unterschrift an die BfG gesendet.

Das Sekretariat vermittelt die Kommunikation zwischen dem staatlichen Wasserwirtschaftsbe-
trieb fur die Eger (Povodi Ohfe, s. p.) und der BfG. Die BfG unterbreitet einen Vorschlag mit
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maoglichen Terminen zur Durchfiihrung der Tracerversuche an der Bilina, nachdem eine Geneh-
migung an den staatlichen Wasserwirtschaftsbetrieb fir die Eger (Povodi Ohfe, s. p.) zu ihrer
Durchfuhrung erteilt wird.

4, Weitere Aktivitdten

Die Arbeitsgruppe H erhielt am 15.11.2017 einen Entwurf des UNECE-Dokuments ,Safety Gui-
delines and Good Practices for Fire-water Retention®. Hierzu Ubergab sie ihre sachlichen Hin-
weise am 14.12.2017 der zustandigen Arbeitsgruppe JEG UNECE. Die Arbeitsgruppe H halt die
Loschwasserproblematik fir sehr wichtig, und daher unterstiitzt sie die Aktivitdten der Arbeits-
gruppe JEG UNECE und begrifit die Erstellung dieses Dokuments, das bei der Tagung der
UNECE im Dezember 2018 zur Verabschiedung als Empfehlung fir Mitgliedstaaten vorgelegt
wird.

Anlagen

Anlage 1: Internationaler Warn- und Alarmplan Elbe, Ubersicht der Meldungen im Zeitraum
01/2007 — 12/2017, Stand: 22.03.2018

Beschlussvorschlag

1. Die Delegationsleiter der IKSE nehmen die Information tber die Tatigkeit der Arbeitsgruppe
,Unfallbedingte Gewasserbelastungen® (H) seit der 30. Tagung der IKSE am 19.10. und
20.10.2017 in Breslau (Oktober 2017 — Marz 2018) zur Kenntnis.

2. Die Delegationsleiter der IKSE nehmen zur Kenntnis, dass die Verwaltungsvereinbarung
fr die Zusammenarbeit zur ,Erweiterung des Alarmmodells Elbe (ALAMO) auf die Neben-
flisse Moldau, Saale und Bilina in den Jahren 2018 bis 2020“ zwischen der IKSE und der
Bundesanstalt fir Gewasserkunde (BfG) im April 2018 unterzeichnet wurde.

3.  Die Delegationsleiter der IKSE danken der Bundesanstalt fur Gewasserkunde (BfG) fur die
Durchfuihrung des Tracerversuchs bei hohen Abfliissen an der Saale im Januar 2018 und
bitten sie, seine Ergebnisse in das Alarmmodell Elbe einzuarbeiten.

4.  Die Delegationsleiter der IKSE danken dem staatlichen Wasserwirtschaftsbetrieb fur die
Moldau (Povodi Vitavy, s. p.) fir die Sicherstellung der Verlangerung der Genehmigung zur
Durchfuihrung des Tracerversuchs an der Moldau bei hohen Abfliissen fir den Bedarf des
Alarmmodells Elbe.

5. Die Delegationsleiter der IKSE bitten die Arbeitsgruppe H, die Vorbereitung der Uberarbei-
teten Fassung des ,Internationalen Warn- und Alarmplans Elbe“ fortzusetzen und auf der
31. Tagung der IKSE im Oktober 2018 den ersten Entwurf vorzulegen.

6. Die Delegationsleiter der IKSE nehmen die aktualisierte zusammenfassende Ubersicht und
Auswertung der seit 01/2007 — 12/2017 uber den ,Internationalen Warn- und Alarmplan
Elbe“ verschickten Meldungen (Anlage ...) zur Kenntnis und bitten das Sekretariat, diese
Ubersicht auf die Internetseiten der IKSE zu stellen.
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Internationaler Warn- und Alarmplan Elbe
Ubersicht der Meldungen im Zeitraum 01/2007 — 12/2017
(Stand: 22.03.2018)

1. Einleitung

Im Falle einer unfallbedingten Gewéasserbelastung ist es unbedingt erforderlich, die betroffenen
Unterlieger schnellstmoglich Uber die eingetretene Situation zu informieren. Daher war der ,In-
ternationale Warn- und Alarmplan Elbe“ (IWAPE) eines der ersten von der Internationalen
Kommission zum Schutz der Elbe (IKSE) unmittelbar nach ihrer Griindung im Jahr 1991 verab-
schiedeten Dokumente. Der IWAPE ist ein einheitliches Warn- und Alarmsystem zur Weiterlei-
tung von Informationen tber Ort, Zeit und Ausmal} einer unfallbedingten Gewasserbelastung im
Einzugsgebiet der Elbe. AuRRerordentliche Bedeutung hat der IWAPE insbesondere bei grenz-
Uberschreitenden Unfallen.

Die Hauptstruktur des IWAPE (Abbildung 1) bilden 5 Internationale Hauptwarnzentralen

(IHWZ), davon eine in der Tschechischen Republik (Hradec Kralové) und 4 in Deutschland
(Dresden, Magdeburg, Potsdam und Hamburg).
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Abbildung 1: Zusténdigkeitsbereich der Internationalen Hauptwarnzentralen
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Der IWAPE wird anhand neuer Erkenntnisse und Erfahrungen standig angepasst. Seit 1991
wurde er deshalb viermal Uberarbeitet (1995, 2004, 2006, 2012). Im Jahr 2004 wurde in den
IWAPE u. a. das ,Alarmmodell Elbe” (ALAMO) integriert, das im Falle einer unfallbedingten
Gewasserbelastung eine Abschéatzung des Zeitpunktes des Eintreffens, der Dauer sowie der
Maximalkonzentration einer Schadstoffwelle an Profilen der Elbe unterhalb des Unfallortes er-
moglicht.

Bis 2006 erfolgten die Meldungen des IWAPE als ,Information“ oder ,Warnung“. Anhand der
Ergebnisse der Auswertung des Cyanidunfalls, zu dem es am 09.01.2006 infolge der Freiset-
zung von konzentriertem stark toxischem cyanidhaltigem Abwasser aus der Firma Lucebni
zavody Draslovka, a. s. Kolin (LzZD) kam, wurden der IWAPE 2006 Uberarbeitet und die Regeln
fur das Verschicken von Meldungen verandert.

Wesentliche Verénderungen bei der Aktualisierung im Jahr 2006:

B Es wurde festgelegt, dass auf3er plétzlich im Einzugsgebiet der Elbe auftretenden Verun-
reinigungen mit wassergefahrdenden Stoffen, die deutliche Auswirkungen im Zustandig-
keitsbereich der unterhalb gelegenen Internationalen Hauptwarnzentrale (IHWZ) haben
kénnten, auch Meldungen Uber Unfalle an der Elbe zu erstatten sind, bei denen ein au-
Rerordentliches Interesse der Massenmedien oder der Offentlichkeit zu erwarten ist.

B Die Einstufung ,Information / Warnung“ wurde aufgehoben.

m Die Meldung wurde um die Information ergdnzt, ob Einflisse (deutliche Auswirkungen auf
die Wassergute) im Zustandigkeitsbereich der unterhalb gelegenen IHWZ zu erwarten
sind, einschlie3lich einer Einschatzung der Einflussdauer.

Im Rahmen der Anpassungen im Jahr 2012 wurde das Vorgehen bei der Suche nach dem Ver-
ursacher einer Verunreinigung (wird stromauf verschickt) fir den Fall erganzt, dass eine unbe-
kannte Verunreinigung festgestellt wurde (sog. ,Verursacher-Suchmeldung®), bei der der Ur-
sprung im oberen Teil des Einzugsgebiets anzunehmen ist. Dieses Instrument des IWAPE ist
bisher nicht genutzt worden.

2. Ubersicht der Meldungen seit 2007

Im Anhang 1 ist eine Zusammenstellung der Meldungen des IWAPE von Januar 2007 bis De-
zember 2017 nach der im Oktober 2006 aktualisierten Fassung des IWAPE aufgefihrt.

Hauptgrund (63 % der Ereignisse) fur den Versand einer Meldung waren Erdélprodukte und
andere schwimmende Stoffe. In 7 Fallen wurde eine praventive Meldung verschickt (siehe Ta-
belle 1 bzw. Abbildung 2), obwohl offensichtlich war, dass es sich nicht um eine unfallbedingte
Belastung handelt (z. B. Staub und anderes Pflanzenmaterial).
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Tabelle 1: Grunde fur die Meldungen des IWAPE im Zeitraum 01/2007 — 12/2017

Erddlprodukte
Jahr und. andere Au[Serbetr_iebnahme Praventive Sonstige Insgesamt

schwimmende einer Klaranlage

Stoffe
2007 5 1 1 0 7
2008 3 1 0 0 4
2009 6 2 0 0 8
2010 3 1 0 1 5
2011 7 2 0 1 10
2012 4 1 3 0 8
2013 7 0 0 1 8
2014 6 0 1 1 8
2015 3 0 2 1 6
2016 3 5 0 2 10
2017 4 1 0 2 7
2007 - 2017 51 14 7 9 81
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Abbildung 2: Griinde fur die Meldungen des IWAPE im Zeitraum 01/2007 — 12/2017

Seit 2007 spiegelt sich in der Anzahl und dem Charakter der Meldungen intensiv die Tatsache
wider, dass Meldungen nicht nur Gber bedeutende unfallbedingte Belastungen erstattet werden,
sondern auch uber Ereignisse, die ein Interesse der Medien und der Offentlichkeit auslosen
kénnen. Wichtigstes Ziel dieser Meldungen ist die rechtzeitige Weiterleitung korrekter Informa-
tionen an die zustandigen Behdrden, um eventuelle Missverstandnisse und die Verbreitung ver-
zerrter Informationen zu verhindern.

Von den 81 seit 2007 gemeldeten Ereignissen (bei keinem kam es zu einem Fischsterben) er-
reichten oder Uberschritten nur 19 den Wasser-Risiko-Index 2 (nach Anlage 5 des IWAPE), der
als Orientierungskriterium des IWAPE angegeben wird. Aus praventiven Grinden sind Unfélle,
die dieses Kriterium Uberschreiten, immer zu melden. Diese 19 Ereignisse beinhalten dartber
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hinaus 11 AulRerbetriebnahmen von Klaranlagen (geplante oder infolge von Hochwassern oder
einer Storung), die keinen bedeutenden Einfluss auf die Gewassergiite der Elbe hatten. Von
den restlichen 8 Ereignissen wurden 4 von deutschen IHWZ (Magdeburg und Hamburg) und 4
von der tschechischen IHWZ in Hradec Kralové gemeldet (siehe Tabelle 2). In 6 Fallen handelte
es sich um Erdolprodukte, wobei sich die freigesetzten Mengen zwischen 1,5 und 6 m*® beweg-
ten. Bei zwei Ereignissen handelte es sich um Einleitung von Loschwasser in die Bilina:

m ca. 10000 m® Léschwasser bei einem Brand auf dem Betriebsgelande von Unipetrol
RPA, s.r.o., Litvinov. Die Sonderiiberwachung der Gewassergite der Elbe an der El-
bemessstelle D&Cin ergab keine signifikanten Veranderungen der Gewasserglte der El-
be.

B ca. 3.500 m® Léschwasser bei einer Brandbekampfung auf einer Kommunaldeponie. Das
Ereignis wirkte sich auf die Gewassergute der Elbe nicht aus, es kam lediglich zur lokalen
Beeintrachtigung der Gewassergite im Bach Mra¢ny potok und teilweise in der Bilina.

Tabelle 2: Anzahl der Meldungen der einzelnen IHWZ im Zeitraum 01/2007 — 12/2017

IHWZ Anzahl o!ayon
der Meldungen Wasser—Risiko-Index 2 2
15
Hradec Krélové 68 (davon 11-mal Aul3erbetriebnahme
einer Klaranlage)

Dresden 4 0
Magdeburg 3 1
Potsdam 0 0
Hamburg 6 3

Seit 2007 kam es zu keinem schwerwiegenden Unfall, der die Gewdassergtte der Elbe deutlich
beeinflusst hatte. Der IWAPE, der die Weiterleitung von Informationen Uber unfallbedingte Ge-
wasserbelastungen an der gesamten Elbe sichert, hat vor allem bei der Weitergabe von Infor-
mationen aus der Tschechischen Republik in die Bundesrepublik Deutschland auRerordentliche
Bedeutung. Daher werden auch im tschechischen Elbeabschnitt in der Nahe des tschechisch-
deutschen Grenzprofils Informationen tUber unbedeutende unfallbedingte Gewasserbelastungen
und eventuelle Verdachtsféalle auf mogliche Belastungen sorgfaltig tiberwacht und durch die In-
ternationale Hauptwarnzentrale in Hradec Kralové mithilfe von Meldungen des IWAPE weiterge-
leitet. Ein Beweis dafir ist, dass 52 der insgesamt 81 gemeldeten Ereignisse sich auf den
45 km langen tschechischen Elbeabschnitt (ggf. auf die in diesem Abschnitt mindenden Ne-
benflisse der Elbe) zwischen Usti nad Labem und dem tschechisch-deutschen Grenzprofil be-
ziehen. Die dargestellten Fakten spiegeln sich in einer sehr hohen Anzahl von Meldungen aus
der IHWZ Hradec Kralové wider (84 % aller Meldungen), wobei die Anzahl der Meldungen der
einzelnen IHWZ zu Ereignissen mit grol3eren unfallbedingten Belastungen vergleichbar ist (Ta-
belle 2).

Anhange:
Anhang 1: Ubersicht der Meldungen des IWAPE im Zeitraum 01/2007 — 12/2017
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Arbeitsgruppe H

Anlage 1
zur Vorlage DEL_18-6-1, Stand: 22.03.2018

Anhang 1: Ubersicht der Meldungen des IWAPE im Zeitraum 01/2007 — 12/2017

Nr. I?rzti;rr?isdseess Ort Gewasser Fluss-km Stoff Menge Mig?cnhgdﬁrfﬁvr\]/igkt WRI
1 01.02.07 Turnov Upa 49%* Dieselkraftstoff 0,5m? Hradec Kralové 1-2
2 06.02.07 Prag Moldau 55,7** Stoffe auf der Basis von Olen n Hradec Kralové -
3 01.03.07 Hafen Bitzfleth Elbe Schwerd6l 3md Hamburg 2
4 16.03.07 Umgebung von Aken Elbe 267 — 268 Stoffe auf der Basis von Olen n Magdeburg -
5 25.07.07 Décin-Loubi Elbe 738,5 Motordl <0,010 m® Hradec Krélové <1
6 14.09.07 Usti nad Labem Elbe 765 n (Schaumnauf dem Hradec Kralové -

Gewasser)
7 121007 | Usti nad Labem-Ne&témice Elbe 760,4 fvzggssv‘f,;:&“g“erbemeb”ahme der Klaranlage 2.000 m° Hradec Kralové >2
8 09.01.08 Prag Tréja — Zentrale Klaranlage Moldau 43** Abwasser — Stérung der Zentralen Klaranlage Prag 3,5m¥s Hradec Kralové >2
9 05.05.08 Lib&ice nad Vitavou Moldau 27 Hydraulikol <0,1 m? Hradec Kralové 1

10 16.07.08 zwischen km 591 — 592 Elbe 591 - 592 Dieselkraftstoff 6t Hamburg 2-3
11 12.12.08 Usti nad Labem Elbe 764 Dieselkraftstoff 0,1-0,15m? Hradec Krélové 1
12 01.06.09 Prostfedni Zleb Elbe 736,5 Erdélprodukt 0,01 m? Hradec Kralové <1
13 15.06.09 Usti nad Labem Elbe 770,8 Pflanzendl 3,5m? Hradec Kréalové 2
14 23.07.09 Décin-Staré Mésto Elbe 737 Erdélprodukt 0,4 m? Hradec Kralové 1-2
15 28.08.09 Décin-Kresice Elbe 745 Biodiesel + Wasser n Hradec Krélové -
16 03.09.09 Usti nad Labem-Nestémice Elbe 760,4 Abwasser (Storung der Klaranlage) Hradec Kralové >2
17 06.10.09 Décin Elbe 7415 Diesel 0,02 m? Hradec Kréalové <1
18 07.10.09 Lovosice Elbe 785,8 Abwasser (Stérung der Klaranlage Lovosice) 0,015 m¥s Hradec Krélové >2
19 23.12.09 Litvinov Bach Bily potok Erdolprodukte n Hradec Krélové -

Schwefeltalbach /
20 10.02.10 | Fels-Werke Ribeland '\B"gg‘('fflﬁ;‘p;rre Alto| 3 m? Magdeburg 2
Wendefurth

21 29.05.10 Hfensko Elbe 728 leichtes Heizol 0,1 m? Hradec Kréalové 1
22 19.06.10 TuSimice Egt?kLuiicky Loschwasser n Hradec Kralové -
23 | 08.-09.08.10 | Elbe Elbe Auferbetriebnahme von Klaranlagen infolge von Hradec Kralové >2

Hochwasserabflissen
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Arbeitsgruppe H

Anlage 1
zur Vorlage DEL_18-6-1, Stand: 22.03.2018

Datum des u Meldung verschickt
Nr. Ereignisses Ort Gewasser Fluss-km Stoff Menge durch die IHWZ WRI
24 08.12.10 Elbehafen Brunsbuttel Elbe Schmierdl 5md Hamburg 2-3
AuRerbetriebnahme von Klaranlagen infolge von
Hochwasserabflissen, AuRerbetriebnahme der
Elbe (von Litoméice bis zur Klaranlage der Firma Lovochemie (es wurden Maf3-
25 14.01.11 nahmen einschlieBlich der Aul3erbetriebnahme von Hradec Kralové >2
Staatsgrenze) ) - : A
Produktionsanlagen ergriffen, damit es zu keiner
grundsétzlichen Veranderung bei der Qualitat des
vom Gelénde eingeleiteten Abwassers kommt)
26 24.01.11 Usti nad Labem Elbe 767 Kaliumpermanganat n Hradec Kralové -
27 29.03.11 Usti nad Labem-Velké Bfezno Bach Homolsky 795,5 Diesel 0,2m3 Hradec Kralové 1
potok — Elbe (Elbe-km)
28 02.05.11 Libochovany Elbe 779,30 Motordl 0,01 -0,02m? Hradec Kralové <1
PD Oberes Elbtal —
29 01.06.11 Gauernitz Elbe 73,9 Motor- und Getriebedl ca. 0,02 m? Osterzgebirge, <1
(Dresden)
30 06.06.11 Usti nad Labem Elbe 765 Diesel 0,05 m? Hradec Kralové <1
L o 20t A
31 25.06.11 Usti nad Labem Elbe 762 Fett aus der Tierkdrperverwertung (auf der StraRe) Hradec Krélové <1
32 29.08.11 Usti nad Labem Elbe 760,4 Abwasser, Storung der Klaranlage Nestémice 0,03 -0,2m?%s Hradec Kralové >2
33 19.10.11 Usti nad Labem-Variov Elbe 768,4 Diesel, Ol 0,15 m? Hradec Krélové 1
34 30.11.11 Décin Elbe 739,12 Diesel 0,02 m? Hradec Krélové <1
35 02.01.12 Décin Elbe 742 Blumen und Pflanzen Hradec Krélové -
36 06.02.12 Dvar Kralové nad Labem Elbe 1034 AuRerbetriebnahme der Kléaranlage / Abwasser 0,7 m¥/s Hradec Krélové >2
37 29.03.12 Pardubice Elbe 960 Erddlprodukte max. 0,003 m? Hradec Kralové <1
38 12.05.12 Décin Elbe 737 Blutenstaub Hradec Kralové -
39 29.07.12 Décin Elbe 740,6 biologisches Material Hradec Kralové -
40 17.08.12 Décin-KreSice Elbe 744,1 Bilgenwasser (Gemisch aus Wasser und Erdol- n Hradec Kralové -
produkten)
41 05.11.12 Usti nad Labem Elbe 765 Erddlprodukt 1,5m?d Hradec Kralové 2
42 14.12.12 Litvinov Bilina 40** Erddlprodukte n Hradec Kralové -
43 10.01.13 Stati Elbe 823,2 n n Hradec Kralové -
44 07.06.13 Décin, Loubi Elbe 737,5 Erddlprodukte (Altdle) n Hradec Kralové -
45 14.07.13 Mélnik, Dolni Befkovice Elbe 830,5 Motorél 0,05 m? Hradec Kralové <1
46 26.07.13 Velké Bfezno Elbe 756 Motorél 0,002 m? Hradec Kralové <1
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Arbeitsgruppe H

Anlage 1
zur Vorlage DEL_18-6-1, Stand: 22.03.2018

Datum des u Meldung verschickt
Nr. Ereignisses Ort Gewasser Fluss-km Stoff Menge durch die IHWZ WRI
47 02.10.13 Hrensko Elbe 730 oOlartige Stoffe ca. 0,002 m® Hradec Kralové <1
48 07.10.13 Bilina Bilina 35,4** Diesel 0,2md Hradec Kralové 1
49 20.10.13 Hrensko Elbe 728,1 unbekanntes Erddlprodukt n Hradec Kralové -
50 06.11.13 Ceska Kamenice Kamenice 23** Erddlprodukte (Masut) n Hradec Kralové -
51 24.02.14 Décin Elbe 739,3 o] n Hradec Kralové -
52 23.07.14 Heidenau Elbe 38,5 Streichfarbe <0,5 m® Dresden <1
53 14.09.14 ﬁlgg — Binmindung der Kame- Elbe 728,1 Erdélprodukte 0,0001 m® Hradec Kralové <1
54 25.09.14 Dé&gin-Certova voda Elbe 734 Getriebedl ca. 0,02 m? Hradec Kralové <1
55 09.10.14 Hfensko Elbe 729,6 Diesel ca. 0,02 m? Hradec Kralové <1
56 12.10.14 Décin Elbe 745 biologischer Schaum n Hradec Kralové -
57 16.10.14 Dolni Zleb Elbe 731,5 Getriebedl max. 0,02 m3 Hradec Kralové <1
58 27.12.14 Dolany Moldau 27,38 Mineraldl aus einem kleinen Wasserkraftwerk ca. 0,01 m? Hradec Kralové <1
59 23.01.15 Kohlbrand / Rugenberger Hafen / Elbe 628 Gasoll 0,24 m? Hamburg 1
Waltershofer Hafen
schlechtere Sticktoffeliminierung in der Klaranlage
60 09.04.15 Prag Tréja — Zentrale Klaranlage | Moldau 43** (Grenzwerte fiir die Gewassergiite am Ablauf der n Hradec Kralové -
Klaranlage wurden nicht iberschritten)
LRA Sachsische
. . . - . 3 Schweiz —
61 29.05.15 Sebnitz, GoRRdorf-Kohimuhle Sebnitz 2 Dioctylphthalat ca.5m . 1-2
Osterzgebirge
(Dresden)
62 26.07.15 Décin Elbe 739 - 741 Pflanzendl ca. 0,002 m? Hradec Kralové <1
63 13.08.15 Litvinov Bilina 53,5%* Loschwasser (Brand auf c'lem Betriebsgelande von ca. 10 000 m? Hradec Kralové 59
Unipetrol RPA, s.r.o., Litvinov)
64 26.10.15 Hrensko Elbe 797 iltjc;ﬁl_gljtbblologlschem Charakter, biologischer Film Hradec Kralové _
65 | 020216 | Ustinad Labem — Nestsmice Elbe 760,4 Abwasser (ausergewohnliches Ereignis in der Klar- n Hradec Krélové -
anlage Nestémice
66 21.02.16 Décin Elbe 739,5 Benzin n Hradec Krélové -
n (Schaum an der Wasseroberflache an Standorten
67 29.03.16 Rtyné nad Bilinou Bilina ccalé der Querbauwerke, triibes und nach Naphthalen rie- n Hradec Kralové -
chendes Wasser)
Klaranlage Usti nad Labem — AuBerbetriebnahme der Klaranlage — kommunales 3 P
68 17.05.16 Nestémice Elbe 764927604 Abwasser ohne des Abwassers von Spolchemie) 0,2 m's Hradec Kralové >2
69 20.05.16 Heidenau Elbe 373 Brand in einer Galvanik, Loschwasser mit Schwer- n Dresden _
metallen
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Arbeitsgruppe H

Anlage 1
zur Vorlage DEL_18-6-1, Stand: 22.03.2018

Datum des u Meldung verschickt
Nr. Ereignisses Ort Gewasser Fluss-km Stoff Menge durch die IHWZ WRI
70 01.06.16 | Klidranlage Ustinad Labem — Elbe 760,4 Abwasser n Hradec Kralové -
Nestémice
71 29.08.16 Usti nad Labem — Lovosice Elbe 774 -784 unbekannter schwimmender Stoff n Hradec Krélové -
72 13.09.16 Efg?énﬁg: Usti nad Labem — Elbe 765 Abwasserentlastung infolge eines Stromausfalls ca. 1000 m® Hradec Kralové 3
73 19.09.16 Klavravnlgge Usti nad Labem — Elbe 765 Abwas“serentlastung (geplante AuRerbetriebnahme ca. 22 000 m? Hradec Kralové 4
Nestémice der Klaranlage)
74 15.11.16 Décin — Loubi Elbe 737,5 Freisetzung eines Erddlprodukts n Hradec Kralové -
75 15.01.17 Magdeburg, in H6he Prester Elbe 322 mineral6lhaltige Substanz n Magdeburg -
76 04.04.17 Dolany Moldau 27,38 Olfreisetzung aus einer Wehrhydraulikanlage 0,45 m? Hradec Kralové 1-2
77 25.04.17 Hamburg — Veddel Elbe (Nordelbe) 615,7 Diesel (Freisetzung vom Schiff) n Hamburg -
78 01.07.17 Hamburg — Othmarschen Elbe 627-630 n (W.e'Be Kl_u_mpen von der GroRe von emnigen n Hamburg -
wenigen Millimetern bis zu FaustgroRe)
79 27.07.17 Stéti — Klaranlage der Fa Mondi Elbe 820,5 geplante AuRerbetriebnahme der Klaranlage N Hradec Kralové -
(vermahlene Holzmasse)
Einleitung von Loschwasser bei einer Brandbekamp-
80 30,08.17 Litvinov Bilina 80** fung auf einer Kommunaldeponie — Léschwasser, 3500 m? Hradec Kralové 4
Schaummittel und Verbrennungsprodukte
81 01.12.17 46,5 km AUtObf’i‘hn D1, bei Blanice - Sazava 4,5%* wasserlosliche Farbe auf Latexbasis 10m? Hradec Krélové 1
Gemeinde Pséare

Erlauterungen:

WRI Wasser-Risiko-Index laut Anlage 5 des IWAPE
n nicht bekannt

* Die verwendeten Elbe-Kilometrierungen beginnen an der Staatsgrenze zwischen Deutschland und der Tschechischen Republik mit dem Elbe-Kilometer 730 fiir den tschechischen Elbeabschnitt bzw. mit
dem Elbe-Kilometer 0 fur den deutschen Elbeabschnitt. Fur den tschechischen Teil der Elbe wird stromauf und fur den deutschen Teil der Elbe stromab kilometriert. Im Abschnitt zwischen den Elbe-
Kilometern 730 bis 726,6 der tschechischen bzw. 0 bis 3,4 der deutschen Kilometrierung bildet die Gewasserachse der Elbe die Staatsgrenze.

*x Fluss-km des Nebenflusses

b Vom 15.08. bis 17.08.2015 wurde Sonderiiberwachung der Gewassergiite Elbe an der Elbemessstelle Décin durchgefihrt. Bei der Bewertung der Untersuchungsergebnisse konnte festgestellt werden,
dass keine Befunde nachgewiesen wurden, die auf signifikante Gewasserguteveranderungen der Elbe hindeuten wirden.
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