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Aufbau von Rechenmodulen AMOR —
Notwendige Schritte fiir jeden Nebenfluss

1. Auswahl der zusatzlich zu verwendenden Pegel
2. Ermittlung und Zusammenstellung der Wasserstand-Abfluss-Beziehungen (W-Q)
3. Ermittlung der Abfluss-Flie3geschwindigkeit-Beziehungen (Q-V)

4. 3 Tracerversuche (Q-Bereich: MNQ ... MQ ... MHQ)

5. Kalibrierung der Modellkoeffizienten des Rechenmoduls AMOR
- Stillwasserzonenanteil ¢
- Langsdispersionskoeffizient D,
- Stillwasserzonenaustauschkoeffizient D
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Aufbau von Rechenmodulen AMOR —
Notwendige Schritte fiir jeden Nebenfluss

1. Auswahl der zusatzlich zu verwendenden Pegel
2. Ermittlung und Zusammenstellung der Wasserstand-Abfluss-Beziehungen (W-Q)

3. Ermittlung der Abfluss-Flie3geschwindigkeit-Beziehungen (Q-V)

4. 3 Tracerversuche (Q-Bereich: MNQ ... MQ .J. MHQ)

5. Kalibrierung der Modellkoeffizienten des Rechenmoduls AMOR
- Stillwasserzonenanteil ¢
- Langsdispersionskoeffizient D,
- Stillwasserzonenaustauschkoeffizient D
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Tracerversuche Saale (Q-Bereich: MHQ) 12.01.2018
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Tracerversuch Saale im Januar 2018 bei ca. 200m?/s

s Strafenbricke Naumburg OT Henne - km 160
— Oblitz - kM 151,5
w—— Bad DUrrenberg - km 125,7
= Rischmiihle - km 115,2
w— Planena - km 104,5
Gimritz - km 92,6
Wettin - km 71,7
= == Alsleben - km 50,3
s Bernburg - km 36,1
Calbe - km 20,0
Klein Rosenburg - km 5,0

§
g
|
g

Alsleben: Nur Ankunft der Tracerwolke

) registriert. Danach Ausfall der Aufzeichnung.
StoReinleitung
20kg
Sulforhodamin G

0 ;
12.01.2618 00:00 12.01.2018 12:00 13.01.2018 00:00 13.01.2018 12:00 14.01.2018 00:00 14.01.2018 12:00 15.01.2018 00:00 15.01.2018 12:00

http://www.bafg.de/DE/07_Nachrichten/20180112_tracer.html;jsessionid=BOSEBOBO0B6E5244D9C4F4552B883BF2.live11294




Tracerversuche Vitava (Q-Bereich: MHQ)
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Planung: ~ 16.03.-23.03.2018
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Aufbau von Rechenmodulen AMOR

Bilina

1. Durchftihrung von je einem Tracerversuch an der Bilina bei mittlerem Abfluss, mittlerem
Niedrigwasserabfluss und mittlerem Hochwasserabfluss.
* niedrige (ca. Q35 bis Q10)
* mittlere (ca. MQ)
* hohe (min. 2x MQ bis HQ?2)

2. Zusammenarbeit BfG mit dem staatlichen Wasserwirtschaftsbetrieb flr die Eger (Povodi Ohfe,
statni podnik)

3. ca. 55 km langer Abschnitt der Bilina zwischen dem Wehr Jiietin und der Einmtndung in die
Elbe

4. Erweiterung des ,,Alarmmodells Elbe“ um die Bilina > Vergabe

5. Kalibrierung der Berechnungskoeffizienten der Submodule von ALAMO/AMOR

Ziel: bis 31.03.2020 Ubergabe der Erweiterung an der IKSE!

>>> \erwaltungsvereinbarung ist erstellt und ist beim Unterschreibungsvorgang
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Vielen Dank fur IThre Aufmerksamkeit

Dr. Hartmut Hein

Quantitative Gewasserkunde (Referat M1)
Bundesanstalt fir Gewasserkunde
Am Mainzer Tor 1

56068 Koblenz

Tel.: +49-261-1306-5322, Fax: +49-261-1306-5226
E-Mail: hein@bafg.de
www.bafg.de
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