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Expertengruppe SW Treffen der Vertreter der Messstationenbetreiber am 11.02. und 12.02.2009 in Magdeburg

Beschreibung des Systems, das an den tschechischen Messstationen

im Rahmen der Havariefunktion eingesetzt wird
(Information der tschechischen Seite — Stand Mai 2009)

Die Messstationen am tschechischen Elbeabschnitt sind im Rahmen der Havariefunktion mit ei-
nem Stationsrechner und entsprechender Software ausgestattet, die es ermdglichen:

1. die Grenzwerte einzustellen, die bei Unter- oder Uberschreitung eine Folgereaktion aus-
I6sen, indem eine Information an die wasserwirtschaftliche Leitstelle verschickt wird. Die
Grenzwerte werden fur jeden Parameter und jede Station gesondert festgelegt (unter
Berucksichtigung der konkreten Situation). Aus der wasserwirtschaftlichen Leitstelle wird
diese Information zur operativen Entscheidung Uber das weitere Vorgehen an die zu-
standigen Mitarbeiter als Textnachricht verschickt. Das Unter-/Uberschreiten einer ein-
gestellten statischen Grenze muss mindestens 15 Minuten dauern. Dadurch sind zufalli-
ge und mit der Situation im Gewasser nicht zusammenhangende erhohte/reduzierte
Werte ausgeschlossen.

2. den sog. Steigungsoperator einzustellen, indem flir einen konkreten Parameter ein Zeit-
abschnitt und das Steigen oder Fallen des Wertes eingestellt sind. Wenn im angegeben
Zeitabschnitt ein Steigen oder Fallen um einen hoheren als den angegebenen Wert ein-
tritt, wird die wasserwirtschaftliche Leitstelle Uber diese Tatsache informiert. Zurzeit wird
diese dynamische Funktion nicht genutzt.

Wenn der eingestellte statische Grenzwert unter-/Uberschritten wird, wird die Probenahme mit
einem Entnahmeintervall fUr eine Teilprobe von 4 Minuten begonnen. Die Entnahme lauft Gber
die Dauer der Unter-/Uberschreitung des jeweiligen Grenzwerts.
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