(“ Anlage 3 der Anlage 1

Arbeitsgruppe WFD / Ad-hoc-Expertengruppe Sedimentmanagement zur Vorlage KOM25_12-4a-1

Hydromorphologische Erfassung und Bewertung des Tideastuars im Sinne des FGG /
IKSE Sedimentmanagementkonzeptes unter zur Hilfenahme des Integrierten
Bewirtschaftungsplans Elbeastuar (IBP 2012) sowie einer leitbildorientierten

qualitativen Experteneinschitzung
(Kleingruppe , Tideelbe® der FGG Arbeitsgruppe ,Schadstoff- / Sedimentmanagement” — Stand 20.07.2012)

Charakterisierung und Bewertung der Funktionsrdaume

Als erheblich veranderter Gewasserkorper (HMWB) ist die Tideelbe signifikant belastet, neben
der stofflichen Belastung auch hydromorphologisch durch die Vertiefung fur die Seeschifffahrt
sowie durch Hochwasserschutzbauwerke. Die Tideelbe verflgt aber auch Uber einige sehr be-
deutende Biotope. Sie wird in sechs Funktionsraume unterteilt - jeweils mit Fahrrinne, Flach-
wasserzone, Wattbereich und Vorland.

Der Funktionsraum 1 erstreckt sich von der oberen Grenze des Tideeinflusses am Wehr
Geesthacht bis zum Hamburger Hafen und entspricht dem Elbabschnitt, der als obere Tideelbe
bezeichnet wird. Er erstreckt sich von Strom-km 585,9 — 615,3 bzw. 614,5. Der Funktionsraum
2 erstreckt sich vom Beginn der seeschiffstiefen Abschnitte der Norderelbe und der Siderelbe
bis zum Muhlenberger Loch. Er erstreckt sich von Strom-km 615,3 bzw. 614,5 — 633,0. Der
Funktionsraum 3 erstreckt sich Uber eine Stromstrecke von ca. 17 km vom Muhlenberger Loch
bis zur Nordspitze von Lihesand. Er erstreckt sich von Strom-km 633,0 - 650,0. Der Funktions-
raum 4 erstreckt sich Uber eine ca. 32 km lange Stromstrecke von der Nordspitze Lihesands
(ca. Strom-km 650) bis zur Linie Kernkraftwerk Brokdorf — Freiburg (Strom-km 682). Er erstreckt
sich von Strom-km 650,0 — 682,0. Der Funktionsraum 5 erstreckt sich Uiber eine Stromstrecke
von ca. 18 km (Nordufer) bzw. ca. 21 km (Sudufer) von der Linie Kernkraftwerk Brokdorf — Frei-
burg (Strom-km 682) bis zur Linie Zweidorf (Strom-km 700) — Oste-Sperrwerk (Strom-km 703).
Er erstreckt sich von Strom-km 682,0 — 703,0. Der Funktionsraum 6 erstreckt sich in Schles-
wig-Holstein Uber eine Stromlange von ca. 27 km ab Zweidorf (Strom-km 700) bis zur Linie
Friedrichskoogspitze - Kugelbake in Cuxhaven (Strom-km 727). Er erstreckt sich von Strom-km
700,0 - 727,0.
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Abb. 1: Lage und Ausdehnung der Funktionsrdume 1 — 6
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Anlage 3 der Anlage 1
zur Vorlage KOM25_12-4a-1

Funktionsraum 1

Der Funktionsraum 1 erstreckt sich von der oberen Grenze des Tideeinflusses am Wehr Gees-
thacht bis zum Hamburger Hafen und entspricht dem Elbabschnitt, der als obere Tideelbe be-
zeichnet wird. Er umfasst Flachen der Hamburger Bezirke Bergedorf, Harburg und Hamburg
Mitte sowie des Landkreises Harburg (Niedersachsen) und des Kreises Herzogtum Lauenburg
(Schleswig-Holstein). Der Funktionsraum wird starker als die Gbrigen Funktionsrdume vom
Oberwasserabfluss gepragt. Die obere Tideelbe flihrt ganzjahrig StiRwasser. Durch die Errich-
tung der Staustufe in Geesthacht (Fertigstellung im 1960) wurde die biologische Durchgangig-
keit zwischen Unter- und Mittelelbe gravierend eingeschrankt. Der Abschnitt von Geesthacht bis
zur heute abgeschnittenen Abspaltung der Dove-Elbe (Strom-km 592 auf der Hoéhe von Drage)
gehdrt morphogenetisch zur Mittelelbe und war bis vor ca. 100 Jahren so gut wie tidefrei. Heute
betragt der Tidehub bei Geesthacht 2,2 m. Kein anderer Abschnitt der Unterelbe hat infolge des
Tidehubanstiegs in so kurzer Zeit eine derart drastische Veranderung seiner 6kologischen Ei-
genschaften erfahren.

Tab. 1a: Ausgewdhlite abiotische KenngréBen des Funktionsraums 1
Strom-km 585,9 (Wehr Geesthacht) bis Strom-km 615,3 (Norderelbe, Grenze
} des FFH-Gebiets)
Lange
.Hamburger Unterelbe® bzw. Strom-km 614,5 (Siderelbe, Grenze des FFH-
Gebiets ,Hamburger Unterelbe®)
Gesamtflache 1.748 ha (mit FFH-Erweiterung Georgswerder und Kreetsand: zusatzlich 32 ha)
Strombreite 200 m bis 300 m

» Eingedeichte Gebiete: 206 ha (11,8 %)

Verteilung der

» Vorland: 534 ha (30,5 %)

Wasserkdrper als erheblich verandert (HMWB) eingestuft

Landschaftszonen
+ Watten und Wasserflachen: 1018 ha (57,7 %)

Tidehub 2,2 m beim Wehr Geesthacht, 3,9 m bei Bunthaus

Chloridgehalt unter 0,5 %o bzw. ca. 160 mg ClI /I im langjéhrigen Mittel (= Stflwasser)
Koordinierungsraum Tideelbe: Wasserkorper Elbe-Ost Typ 20

WRRL

Tab. 1b: Hydromorphologische Bewertung des Funktionsraums 1

Funktionsraum 1

Strom-km von 585,9 bis 615,3 bzw. 614,5

Fahrrinne

Flachwasserzone

Wattbereiche

Vorlander

Breitenvarianz/
Tiefenvarianz

3 - Breitenvarianz:
Fahrrinne gleich-
férmig ausgebildet,
oberwasserge-
pragt, Breitenva-
rianz ist naturge-
malf gering aus-
gepragt; Tiefenva-
rianz: stark ausge-
pragt, wegen star-
ker Strdomung, Ufer
verbaut (Buhnen)

4 - kaum vorhan-
den

4 - Flusswatten
sind kaum vorhan-
den

4 - sehr schmal,
die Uferlinie ist
zum groften Teil
befestigt und durch
Buhnen gegliedert
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Strom-km von 585,9 bis 615,3 bzw. 614,5
Funktionsraum 1
Fahrrinne Flachwasserzone | Wattbereiche Vorlander
4 - (berwiegend 4 - (berwiegend
durch Buhnen und | durch Buhnen und
Uferstruktur entfallt entfallt Deckwerke ge- Deckwerke ge-
pragt, ufernahe pragt, ufernahe
Deichlinie Deichlinie
4 - stark einge-
Verhaltnis rezente deicht, die Uferlinie
Aue/Marsch zu N . . ist zum grofiten
morphologischer entfallt entfallt entfallt Teil befestigt und
Aue/ Marsch durch Buhnen ge-
gliedert
KorngréRenzu-
sammensetzung
des Sohlsubstra- | 4 - stark Gberpragt
tes inkl. des mittle- | durch Erosion der | entfallt entfallt ?
ren Korndurch- Rinne
messers und des-
sen Varianz
4 - verminderte
Sedimentdurch- Durchgangigkeit - ; .
géingigkeit durch das Wehr in entfallt entfallt entfallt
Geesthacht
Samentutarz | &2 Srosen
inkl. Gelande- . entfallt entfallt 3 - wird gepruft
N derte Gewasser-
aufhdéhung :
morphologie

Klasse 1 = nicht vorhanden, Klasse 2 = gut und besser (bedingt naturnah), Klasse 3 = maRig (Uberpragt),
Klasse 4 = unbefriedigend (stark Uberpragt), Klasse 5 = schlecht (naturfremd)

Funktionsraum 2

Der Funktionsraum 2 erstreckt sich vom Beginn der seeschiffstiefen Abschnitte der Norderelbe
und der Slderelbe bis zum Muahlenberger Loch. Er umfasst die Norderelbe und die Suderelbe
sowie ab Seemannshdft die sog. ,Stromelbe”. Die Beschaffenheit der Elbe im Funktionsraum 2
ist das Ergebnis des Ausbaus des Hamburger Stromspaltungsgebiets zu einem Hafen von eu-
ropaweiter Bedeutung und der Entstehung einer Millionenstadt. Der heutige Zustand geht auf
einen Jahrhunderte langen Prozess zurlck, bei dem die zahlreichen Arme des verzweigten
Binnendeltas schrittweise vom Strom abgetrennt wurden. Parallel wurde die in mehreren Schrit-
ten Unterelbe vertieft, um immer groReren Schiffen den Zugang zum Hafen zu ermdglichen.
Auch die Hochwasserschutzmallinahmen, die nach der Sturmflutkatastrophe von 1962 umge-
setzt wurden, haben die Elblandschaft in Hamburg dauerhaft verandert und die Kanalisierung
des Stroms auf die Norder- und Slderelbe maf3geblich beeinflusst. Den Erfordernissen der Ha-
fennutzung sowie des Erosions- und Hochwasserschutzes entsprechend sind die Ufer der
Norder- und der Slderelbe sowie das Sudufer der Stromelbe nahezu vollstandig mit Deckwer-
ken oder mit senkrechten Uferverbauungen (Spundwande, Mauern) versehen.
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Tab. 2a: Ausgewdhlte abiotische Kenngré8en des Funktionsraums 2
L Strom-km 615,3 (Norderelbe) bzw. 614,5 (Studerelbe) bis Strom-km 633 (Muh-
ange

lenberger Loch)

Gesamtflache ca. 990 ha

Strombreite Norder- und Suderelbe: 150 m bis 200 m, Stromelbe: 700 m

Uferbeschaffenheit | naturferne oder morphologisch stark veranderte Ufer > 98 %

Tiefe mindestens Seeschiffstiefe: 15,30 m unter KN (= MTnw)

Tidehub mittlerer Tidehub am Pegel Sankt Pauli 3,6 m

Chloridgehalt unter 0,5 %o bzw. ca. 160 mg Cl /I im langjahrigen Mittel (= StiBwasser)
Koordinierungsraum Tideelbe: Wasserkorper Elbe-Hafen

WRRL

Wasserkdrper als erheblich verandert (HMWB) eingestuft

Tab. 2b: Hydromorphologische Bewertung des Funktionsraums 2

Funktionsraum 2

Strom-km von 615,3 bzw. 614,5 bis 633,0

Fahrrinne

Flachwasserzone

Wattbereiche

Vorlander

Breitenvarianz/
Tiefenvarianz

5 - Fahrrinne ist
kinstlich erzeugt,
Ausbau des Ham-
burger Stromspal-
tungsgebietes zu
einem Hafen, Ka-
nalisierung des
Stroms

5 - Ausbau des
Hamburger Strom-
spaltungsgebietes
zu einem Hafen,
Kanalisierung des
Stroms

5 - Ausbau des
Hamburger Strom-
spaltungsgebietes
zu einem Hafen,
Kanalisierung des
Stroms

5 - Ausbau des
Hamburger Strom-
spaltungsgebietes
zu einem Hafen,
Kanalisierung des
Stroms

5 - Ufer der
Norder- und Siide-
relbe fast vollstan-
dig mit Deckwer-

ren Korndurch-
messers und des-
sen Varianz

Schlicksedimenta-
tion, Rinnenvertie-
fungen

Uferstruktur entfallt entfallt entfallt ken oder senk-
rechten Uferver-
bau-ungen
(Spundwéande,
Mauern) versehen

Verhaltnis rezente

Aue/Marschzu | gy entfallt entfallt 5 - stark verbaut/

morphologischer Hafenbereich

Aue/ Marsch

Korngrofienzu- 4 - stark Uberpréagt,

sammensetzung -

Einflisse von Ka-
des Sohlsubstra- nalisierun
tes inkl. des mittle- 9 entfallt entfallt ?
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Strom-km von 615,3 bzw. 614,5 bis 633,0
Fahrrinne Flachwasserzone | Wattbereiche Vorlander

4 - durch Hydro-
dynamik einge-
schrankt, Senke,
anthropogen ver- | entfallt entfallt entfallt
andertes Tide- und
Sedimenta-
tionsregime

Funktionsraum 2

Sedimentdurch-
gangigkeit

4 - Uberschuss
von Feinsediment,

Sedimentbilanz
anthropogen ver-

inkl. Gelande- - . entfallt entfallt entfallt
N andertes Tide- und
aufhGhung Sedimenta-
tionsregime

Klasse 1 = nicht vorhanden, Klasse 2 = gut und besser (bedingt naturnah), Klasse 3 = maRig (Uberpragt),
Klasse 4 = unbefriedigend (stark tberpragt), Klasse 5 = schlecht (naturfremd)

Funktionsraum 3

Der Funktionsraum 3 erstreckt sich Uber eine Stromstrecke von ca. 17 km vom Muhlenberger
Loch bis zur Nordspitze von Luhesand. Pragende Elemente der Stromlandschaft sind ausge-
dehnte Watten und lang gezogene Inseln (Hanskalbsand, NeRsand, Lihesand) und
Nebenelben (Hahnofer Nebenelbe, Lihesander Nebenelbe). Die verbliebenen Vorlander sind
sehr schmal. Landseitig der Hauptdeichlinie umfasst der Funktionsraum die als Natura 2000-
Gebiete gemeldeten Teile der Wedeler Marsch und der Haseldorfer Marsch (Schleswig-
Holstein) sowie die Borsteler Binnenelbe und das Grolte Brack (Niedersachsen). Aufgrund ihrer
Wechselbeziehungen mit der Natura 2000-Kulisse werden die Hamburger Naturschutzgebiete
Westerweiden und Finkenwerder Suderelbe (Westabschnitt der Alten Suderelbe) in den IBP
einbezogen. Der Funktionsraum umfasst Flachen der Hamburger Bezirke Altona und Harburg
sowie der Landkreise Stade (Niedersachsen) und Pinneberg (Schleswig-Holstein).

Tab. 3a: Ausgewaihlte abiotische KenngréBen des Funktionsraums 3

Lange Strom-km 633 (MUhlenberger Loch) bis Strom-km 650 (Nordspitze von

Lihesand)
Gesamtflache 5.207 ha
Strombreite Muhlenberger Loch bis Wedel: ca. 0,8 km, Wedel bis Lihesand: 1,8 km bis 2 km

ca. 71 km, darunter:

* unverbaut: ca. 29,4 km

¢ nur mit Buhnen: ca. 2,9 km

»  Vorspulung: ca. 1,3 km

* mit Deckwerk, mit Deckwerk + Buhnen: ca. 37,4 km

Lange der Uferstre-
cke
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Verteilung der

» Eingedeichte Gebiete: 1.618 ha (31,1 %)
* Vorland: 554 ha (10,6 %)
+  Watten (MTnw bis MThw): 1.026 ha (19,7 %)

Landschaftszonen | « Flachwasserzonen von 2 m unter MTnw bis MTnw: 465 ha (8,9 %)
* Wasserzonen von 10 m bis 2 m unter MTnw: 764 ha (14,7 %)
* Wasserzonen tiefer als 10 m unter MTnw: 780 ha (15,0 %)
Tidehub 3,43 m bei Cranz, 3,09 m bei Schulau (Wedel), 3,09 m bei Hetlingen
. in der Regel unter 0,5 %o (= StRwasser), stromab von Wedel vereinzelt dartiber
Chloridgehalt T .
(= zeitweise sehr schwach brackig)
WRRL Koordinierungsraum Tideelbe: Wasserkérper Elbe-West Typ 22.3

Wasserkorper als erheblich verandert (HMWB) eingestuft

Tab. 3b: Hydromorphologische Bewertung des Funktionsraums 3

Funktionsraum 3

Strom-km von 633,0 bis 650,0

Breitenvarianz/
Tiefenvarianz

Fahrrinne Flachwasserzone | Wattbereiche Vorlander
3 - Flachwasser 3 - oft fehlende
vorhanden, aber in | Struktur durch

5 - Fahrrinne ist
kinstlich erzeugt,
sie wird in ihrer
Funktion als Schiff-
fahrtstrale intensiv
unterhalten

Ausdehung veran-
dert, starke Ab-
nahme zu Gunsten
von Fahrrinne und
Watten. Mihlen-
berger Loch: Ab-
grenzungen natur-
fern, Hahnofer Ne-
benelbe: relativ na-
turnah,
Lihesander Ne-
benelbe: durch die
beiderseitigen
Ufersicherungen

schiffserzeugten
Wellenschlag und
fehlende
Prielsysteme.
Mdihlenberger
Loch: Abgrenzun-
gen naturfern,
Hahnofer Neben-
elbe: naturnahe
Watten,
Lihesander Ne-
benelbe: Watten
fehlen als Folge
der Ufersicherun-

4 - Vorlandflachen
durch
Vordeichungen
verandert, nur
noch sehr klein-
raumig vorhanden
und durch altere
Aufspulungen ver-
andert

morphologischer
Aue / Marsch

naturfern gen
2 - ausgedehnte
Wattbereiche vor-
Ifl)ag?gfl'?,zm'ls)rgrd?(;h 3 - Vorlander in
Uferstruktur entfallt entfallt O Teilbereichen vor-
Wellenschlag oder
- . handen
verstarkte Sedi-
mentation Uber-
pragt
4 —Uberflu-
tungsraum durch
Verhaltnis rezente die Inselkette
Aue/Marschzu | o gy entfallt entfallt (Schweinsand,

Neflsand und
Hanskalbsand) in
der Mitte des
Stroms gegeben

6/13

K:\EG\Sediment\10\D\Ergebnisvermerk\Anlagen\IKSE-Sed10_AnI_03_EV Anlage 3 zum SediBericht.doc



eSE o M,

@

Arbeitsgruppe WFD / Ad-hoc-Expertengruppe Sedimentmanagement

Anlage 3 der Anlage 1

zur Vorlage KOM25_12-4a-1

Funktionsraum 3

Strom-km von 633,0 bis 650,0

inkl. Gelande-
aufhéhung

gestorter Sedi-
menthaushalt,
Kreislaufbagge-
rungen

menthaushalt, ver-
landet stark

Fahrrinne Flachwasserzone | Wattbereiche Vorlander
4 - durch 3 - Teilweise ver-
Strombau veran- 3 - Verandert andert durch Ver-
dertes Sohlsub- durch Verlan- landungstendenz.
KorngréRenzu- strat. Das histori- dungstendenzen; | Ablagerung von
sammensetzung sche Sediment Uberpragung extrem weichem
des Sohlsubstra- | und die Kleischich- | durch erhdhte Se- | FlieRschlick im
tes inkl. des mittle- | ten wurden bei den | dimentmobilitat strdmungsberuhig- | ?
ren Korndurch- Vertiefungen ab- durch Unterhal- ten Muhlenberger
messers und des- | gebaggert. Da- tungstatigkeit und | Loch, Sediment-
sen Varianz durch sind glaziale | erhdhte Stro- wechsel zu Sand
Sedimente (meist | mungs- im exponierten
Sande) freigelegt | geschwindigkeiten | Fahrmannssander
worden Watt
Sedimentdurch- | 5401 bumping | entfallt entfallt entfallt
gangigkeit
4 - Uberschuss A rter Sedi | 4 rter Sed
Sedimentbilanz von Feinsediment, g o g o 3 - Sediment-

menthaushalt, ver-
landet stark

haushalt mafig
ausgeglichen

Klasse 1 = nicht vorhanden, Klasse 2 = gut und besser (bedingt naturnah), Klasse 3 = mafig (iberpragt),
Klasse 4 = unbefriedigend (stark Uberpragt), Klasse 5 = schlecht (naturfremd)

Funktionsraum 4

Der Funktionsraum 4 erstreckt sich Gber eine ca. 32 km lange Stromstrecke von der Nordspitze
Lihesands (ca. Strom-km 650) bis zur Linie Kernkraftwerk Brokdorf — Freiburg (Strom-km 682).
Er umfasst Flachen der Landkreise Stade (Niedersachsen), Pinneberg (Schleswig-Holstein) und
Steinburg (Schleswig-Holstein). Der Stromverlauf zeichnet sich durch lang gestreckte Kurven
mit weiten Radien aus. Naturnahere und starker durch Siedlungen gepragte Abschnitte wech-
seln sich raumlich versetzt entlang beider Ufer ab. Der Siiden des Funktionsraums wird vom
Kontrast zwischen den Hafen- und Industrieanlagen bei Stade-Bitzfleth auf dem linken Ufer
und den naturnahen Gebieten des Haseldorfer Vorlands und der Insel Pagensand auf dem
rechten Ufer gepragt.
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Tab. 4a: Ausgewadhlte abiotische KenngréBen des Funktionsraums 4
Lange Strom-km 650 (Nordspitze von Liihesand) bis Strom-km 682 (Linie Kernkraft-
g werk Brokdorf - Freiburger Hafenpriel)
Gesamtflache 14.048 ha
Querschnitt Julsand /Twielenfleth: 1,3 km; Querschnitt bei Pagensand einschl.
Strombreite der aufgespiilten Insel: 3,3 km; Querschnitt Blomesche Wildnis / Brammer Bank:

3,7 km; Querschnitt KKW Brokdorf/ Freiburger Hafenpriel: 2,3 km

Lange der Uferstre-
cke

ca. 101,6 km, darunter:

* unverbaut: ca. 67,3 km
* nur mit Buhnen: ca. 7,2 km
»  Vorspulung: ca. 0,7 km
* mit Deckwerk, mit Deckwerk + Buhnen: ca. 26,4 km

Verteilung der
Landschaftszonen

» Eingedeichte Gebiete: 2.825 ha (18,5 %)

+ Vorland: 3.302,3 ha (21,6 %)
+  Watten (MTnw bis MThw): 2.189,8 ha (14,4 %)
* Flachwasserzonen von 2 m unter MTnw bis MTnw: 977,2 ha (6,4 %)
*  Wasserzonen von 10 m bis 2 m unter MTnw: 2964,4 ha (19,4 %)

* Wasserzonen tiefer als 10 m unter MTnw: 2.997,7 ha (19,7 %)

Tidehub

werk (aulen)

3,05 m (Pegel Stadersand), 2,81m (Pegel Glicksstadt), 2,74 m beim Storsperr-

Chloridgehalt

0,5 %o bis 5 %o (oligohalin)

Die Grenze zur mesohalinen Zone (Salzgehalte Uber 5 %) verlagert sich zeitwei-
lig stromaufwarts etwa bis zur Linie Krautsand - Bielenberg

WRRL

Koordinierungsraum Tideelbe:
FR 4-Abschnitt Strom-km 650,0 bis Strom-km 654,9 = Wasserkdrper Elbe-West
FR 4-Abschnitt Strom-km 654,9 bis Strom-km 682 = Ubergangsgewasser Elbe
beide Wasserkorper als erheblich verandert (HMWB) eingestuft

Tab. 4b: Hydromorphologische Bewertung des Funktionsraums 4

Strom-km von 650,0 bis 682,0

Funktionsraum 4

Fahrrinne

Flachwasserzone

Wattbereiche

Vorlander

Breitenvarianz/
Tiefenvarianz

4 - Fahrrinne durch
Unterhaltung ge-

2 - Flachwasser-
zonen vorhanden,
insbesondere in
Nebenelben auch

2 - grol3e Watt-
bereiche vorhan-
den, strombaulich

3 - Abgrenzungen
durch Deichbau
stark verandert.
Vorland nur noch

pragt mit naturnaher gepragte Abgren- | relativ kleinraumig,
Charakteristik zung z. T. durch AufspU-
lungen Uberpragt.
2 - grol3e Wattbe-
reiche vorhanden, .
. 2 - relativ grol3e
morphologisch z. Vorlander vorhan-
Uferstruktur entfallt entfallt T. durch Wellen-
den, Uferstruktur
schlag oder ver- bedingt naturnah
starkte Sedimenta- 9
tion Uberpragt
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Funktionsraum 4

Strom-km von 650,0 bis 682,0

morphologischer
Aue/ Marsch

Fahrrinne Flachwasserzone | Wattbereiche Vorlander
3 - Vorlandflachen
durch Vor-
Verhaltnis rezente deichungen nach
Aue/Marsch zu .. .. .. 1962 erheblich re-
entfallt entfallt entfallt

duziert Uberflu-
tungsraum in Tei-
len noch vorhan-
den.

KorngréRenzu-
sammensetzung
des Sohlsubstra-

4 - durch Strombau
verandertes Sohl-
substrat (histori-

2 - bedingt natur-
nah, im System

2 - bedingt natur-
nah, im System

gangigkeit

flussung der
Durchgangigkeit

tes inkl. des mittle- | sches Sediment Pagensand- Pagensand- entfallt
ren Korndurch- abgebaggert, Klei- | Haseldorf naturna- | Haseldorf naturna-
messers und des- | schichten durch- he Verhaltnisse he Verhaltnisse
sen Varianz stol3en)
2 - bedingt natur-
Sedimentdurch- nah, keine Beein- entfallt entfallt entfallt

Sedimentbilanz
inkl. Gelande-

3 - maRig ausge-
glichen

3 - maRig ausge-
glichen

3 - maRig ausge-
glichen

3 - maRig ausge-
glichen

aufhdéhung

Klasse 1 = nicht vorhanden, Klasse 2 = gut und besser (bedingt naturnah), Klasse 3 = maRig (iberpragt),
Klasse 4 = unbefriedigend (stark tberpragt), Klasse 5 = schlecht (naturfremd)

Funktionsraum 5

Der Funktionsraum 5 erstreckt sich Uber eine Stromstrecke von ca. 18 km (Nordufer) bzw. ca.
21 km (Sudufer) von der Linie Kernkraftwerk Brokdorf — Freiburg (Strom-km 682) bis zur Linie
Zweidorf (Strom-km 700) — Oste-Sperrwerk (Strom-km 703). Er umfasst Flachen der Landkreise
Stade (Niedersachsen), Steinburg und Dithmarschen (Schleswig-Holstein). Der Funktionsraum
5 entspricht dem mesohalinen Abschnitt des Astuars. NaturgemaR weist die Salzkonzentration
des Wassers in der mesohalinen Zone des Astuars die starksten Schwankungen und Gradien-
ten auf kurzer Strecke auf. Hier befindet sich der Kernbereich der natirlichen Triibungszone
des Elbeastuars, die je nach Oberwasserabfluss und Tidestarke zwischen Brunsbuttel und der
Stérmindung pendelt. Im langjahrigen Mittel liegt der Abschnitt mit der starksten Tribung zwi-
schen Freiburg und St. Margarethen (Strom-km 680 — 690). Den starken Schwankungen der
hydrologischen Parameter sind nur wenige Organismen gewachsen, was sich in der relativen
Artenarmut von Benthos und Plankton widerspiegelt. Die regelmaRige Zufuhr von Meerwasser
sorgt dafir, dass keine Sauerstoffengpasse auftreten. Die Sauerstoffkonzentration liegt in der
Regel ganzjahrig zwischen 7 und 13 mg O,/I. Seit 1970 ist der Tidehub im Funktionsraum 5 um
10 cm bis 15 cm angestiegen.

Tab. 5a: Ausgewaihlte abiotische KenngréBen des Funktionsraums 5
Strom-km 682 (Linie Kernkraftwerk Brokdorf — Freiburger Hafenpriel) bis Strom-
Lange km 700 (Fahranleger Zweidorf westlich von Brunsbiittel) bzw. Strom-km 703
(Oste-Miindung)
Gesamtflache 11.357 ha
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Anlage 3 der Anlage 1

zur Vorlage KOM25_12-4a-1

Strombreite

Querschnitt Brokdorf/ Freiburger Hafenpriel: 2,3 km
Querschnitt Scheelenkuhlen/Schoneworth-AuRendeich (Strom-km 687): 1,9 km
Fahranleger Zweidorf/Baljer AuRendeich (Strom-km 699): 2,8 km

Lange der Uferstre-
cke

ca. 40 km, darunter:

e unverbaut: ca. 21,2 km
« mit Deckwerk + Buhnen: ca. 18,8 km

Verteilung der

» Eingedeichte Gebiete: 5.432 ha (47,8 %)
* Vorland: 937 ha (8,2 %)
+  Watten (MTnw bis MThw): 1.318 ha (11,6 %)

Landschaftszonen | « Flachwasserzonen von 2 m unter MTnw bis MTnw: 327 ha (2,9 %)
»  Wasserzonen von 10 m bis 2 m unter MTnw: 1.301 ha (11,5 %)
*  Wasserzonen tiefer als 10 m unter MTnw: 2.042 ha (18,0 %)
Tidehub 3,00 m in Brokdorf, 2,79 m in Brunsbuttel
Chloridgehalt 5 %o bis 18 %o (mesohalin)
Koordinierungsraum Tideelbe, Ubergangsgewésser Elbe
WRRL

Wasserkorper als erheblich verandert (HMWB) eingestuft

Tab. 5b: Hydromorphologische Bewertung des Funktionsraums 5

Funktionsraum 5

Strom-km von 682,0 bis 703,0

Fahrrinne

Flachwasserzone

Wattbereiche

Vorlander

Breitenvarianz/
Tiefenvarianz

4 - Fahrrinne durch
Unterhaltung ge-

pragt

2 - Flachwasser-
zonen vorhanden

2 - grol’e Wattbe-
reiche vorhanden,
nattrliche Dynamik
teilweise gegeben

3 - Vorlander in
Teilbereichen vor-
handen

rechtes Ufer
(Nord): 4 - Wattbe-
reiche grol¥flachig

rechtes Ufer
(Nord): 4 - Vorlan-
der in Teilberei-
chen vorhanden

Uferstruktur entfallt entfallt ausgebildet
linkes Ufer (Sud): | linkes Ufer (Sud):
2 - Watten fehlen 3 - Vorlander feh-
fast vollstandig len fast vollstandig
Verhaltnis rezente 4 - Vorlander wur-
Aue/Marsch zu .. . .. den in den
morphologischer entfallt entfallt entfallt 1960/70er Jahren
Aue/ Marsch stark Uberpragt
KorngréRenzu- 4 - durch
9 Strombau veran-
sammensetzung

des Sohlsubstra-
tes inkl. des mittle-
ren Korndurch-
messers und des-
sen Varianz

dertes Sohlsub-
strat (historisches
Sediment abge-
baggert, Klei-
schichten durch-
stolRen)

3 - Uberpragt,
durch Strémungs-
anderungen uber-

pragt

3 - Uberpragt,
durch Strémungs-
anderungen uber-

pragt
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Arbeitsgruppe WFD / Ad-hoc-Expertengruppe Sedimentmanagement zur Vorlage KOM25_12-4a-1

Strom-km von 682,0 bis 703,0

Funktionsraum 5

Fahrrinne Flachwasserzone | Wattbereiche Vorlander
2 - bedingt natur-
Sedimentdurch- | nah, keine Beein- | ey entfallt entfallt
gangigkeit flussung der
Durchgangigkeit

3 - Uberpragt,
durch Deichbau

Sedimentbilanz 2 - Fahrrinne we- | 3 - historisch we- 3 - Uberpragt, Ver- | reduziertes Vor-

:ﬂﬁ;ﬁlinde- nig beeintrachtigt | nig vorhanden landungstendenz | land zeigt erhdhte
9 Sedimentationsra-
ten

Klasse 1 = nicht vorhanden, Klasse 2 = gut und besser (bedingt naturnah), Klasse 3 = maRig (tberpragt),
Klasse 4 = unbefriedigend (stark Uberpragt), Klasse 5 = schlecht (naturfremd)

Funktionsraum 6

Der Funktionsraum 6 erstreckt sich in Schleswig-Holstein tber eine Stromlange von ca. 27 km
ab Zweidorf (Strom-km 700) bis zur Linie Friedrichskoogspitze — Kugelbake in Cuxhaven
(Strom-km 727). In Niedersachsen wird eine 24 km lange Stromstrecke von der Ostemindung
(Strom-km 703) bis Cuxhaven (Strom-km 727) dem Funktionsraum 6 zugeordnet. Der Norden
des Funktionsraumes gehort bereits zum Nationalpark Schleswig-holsteinisches Wattenmeer.
Die Natura 2000-Gebiete umfassen Flachen der Landkreise Cuxhaven (Niedersachsen) und
Dithmarschen (Schleswig-Holstein) sowie gemeindefreie Gebiete unterhalb der mittleren Tide-
hochwasserlinie.

Tab. 6a: Ausgewidhlte abiotische KenngréBen des Funktionsraums 6

Strom-km 700 (Fahranleger Zweidorf westlich von Brunsbuttel) bzw. Strom-km

Lange 703 (Oste-Mundung) bis ca. Strom-km 727 (Linie Friedrichskoogspitze — Kugel-
bake in Cuxhaven)
Gesamtflache 13.564 ha

Querschnitt Fahranleger Zweidorf / Baljer Auf3endeich (Strom-km 699): 2,8 km
Querschnitt Oste-Miuindung - Spitze Neufelderkoog (Strom-km 707): 5,8 km

Querschnitt Friedrichskoogspitze - Kugelbake in Cuxhaven (Strom-km 727): 16,5
km

Strombreite

ca. 34 km, darunter:

+ unverbaut: ca. 8 km

Lange der Uferstre- | = mit Deckwerk: 1 km

cke « mit Deckwerk + Buhnen: ca. 11 km

» mit Deckwerk + Vorspulung: ca. 6 km
* mit Lahnungen: 8 km

+ Eingedeichte Gebiete: keine

* Vorland: 1.208 ha (8,9 %)

Verteilung der *  Watten (MTnw bis MThw): 3.803 ha (28 %)

Landschaftszonen | . Flachwasserzonen von 2 m unter MTnw bis MTnw: 1.398 ha (10,4 %)
*  Wasserzonen von 10 m bis 2 m unter MTnw: 4.901 ha (36,1 %)

»  Wasserzonen tiefer als 10 m unter MTnw: 2.254ha (16,6 %)
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zur Vorlage KOM25_12-4a-1

Strom-km 700 (Fahranleger Zweidorf westlich von Brunsbttel) bzw. Strom-km

Lange 703 (Oste-Mindung) bis ca. Strom-km 727 (Linie Friedrichskoogspitze — Kugel-
bake in Cuxhaven)

Tidehub 2,8 m bei Brunsbdttel, 2,7 m bei Cuxhaven

Chloridgehalt Zw-eidorf bis Spitze Neu-feI.Sierkoog: 5 %o bis 18 O/loo (mesohalin) -
Spitze Neufelderkoog bis Astuargrenze: 18 %o bis 28 %o (polyhalin)

WRRL Wasserkdrper Koordinierungsraum Tideelbe, Ubergangsgewasser Elbe

Wasserkorper als erheblich verandert (HMWB) eingestuft

Tab. 6b: Hydromorphologische Bewertung des Funktionsraums 6

Funktionsraum 6

Strom-km von 700,0 bis 727,0

Fahrrinne

Flachwasserzone

Wattbereiche

Vorlander

Breitenvarianz/
Tiefenvarianz

4 - Fahrrinne durch
Unterhaltung ge-
pragt

2 - grofliere Flach-
wasserzonen vor-
handen

2 - grol3e Wattfla-
chen vorhanden,
starke natlrliche
Dynamik

2 - grole Vorlan-
der in Teilberei-
chen vorhanden,
natlrliche Dynamik
teilweise gegeben

Uferstruktur

entfallt

entfallt

rechtes Ufer
(Nord): 3 und-
linkes Ufer (Sud):
3 - Wattflachen
vorhanden

rechtes Ufer
(Nord): 3 und lin-
kes Ufer (Sud): 3 -
Vorlander maRig
vorhanden, hoher
Anteil an naturfer-
nen Ufern

Verhaltnis rezente
Aue/Marsch zu
morphologischer
Aue/ Marsch

entfallt

entfallt

entfallt

3 - um das Jahr
1000 gab es auf
dem Sudufer gro-
Bere Vorlander,
auf dem Nordufer
dagegen waren die
heutigen Marsch-
gebiete weitge-
hend Watt. Zwar
wurden seither die
damals vorhande-
nen Vorlander und
die sich neu bil-
denden Vorland-
flachen in Dith-
marschen sukzes-
sive eingedeicht,
dennoch ist vom
damaligen Strom-
querschnitt durch
die trichterférmige
Aufweitung noch
relativ mehr vor-
handen als in den
anderen Abschnit-
ten
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zur Vorlage KOM25_12-4a-1

Funktionsraum 6

Strom-km von 700,0 bis 727,0

Fahrrinne

Flachwasserzone

Wattbereiche

Vorlander

KorngréRenzu-
sammensetzung
des Sohlsubstra-
tes inkl. des mittle-
ren Korndurch-
messers und des-
sen Varianz

4 - stark Uberpragt,
Freilegung glazia-
ler Sande durch
Fahrrinnenvertie-
fungen

2 - Flachwasser-
dynamik ohne di-
rekte strombauli-
che Beeinflussung.
Substrat durch
Unterhaltungsta-
tigkeiten relativ
wenig verandert.
Die Flachwasser-
dynamik wurde
bisher durch den
Strombau nicht di-
rekt beeinflusst, al-
lerdings wird sich
das Sohlsubstrat
wahrscheinlich
durch den veran-
derten Sediment-
haushalt, die ver-
anderte Tidedy-
namik und veran-
derte Stromungs-
geschwindigkeiten
gegenuber dem
Ausgangszustand
etwas verandert
haben

2 - naturnahe
Strémungs- und
Sedimentverhalt-
nisse, moglicher-
weise beeinflusster
organischer Anteil
durch Eutrophie-
rung. Substrat der
Watten durch
Unterhaltungsta-
tigkeit relativ wenig
verandert, hohe
natdrliche Varianz

2 - durch Deichbau
erhohte Sedimen-
tationsraten ver-
andern die Zu-
sammensetzung,
Marschenbildung
halt auf der Nord-
seite an, neue Se-
dimente entspre-
chen weitgehend
den natlrlichen
Gegebenheiten

Sedimentdurch-
gangigkeit

2 - bedingt natur-
nah, keine Beein-
flussung der
Durchgangigkeit

entfallt

entfallt

entfallt

Sedimentbilanz
inkl. Gelande-
aufhéhung

2 - bedingt natur-
nah, Tideentwick-
lung fuhrt zu Quer-
schnittsaufweitung
der Hauptrinne

2 - bedingt natur-
nah, keine unmit-
telbare anthropo-
gene Veranderung

3 - Uberpragt, ver-
starkte Verlandung

4 - erhohte Vor-
landsedimentation

Klasse 1 = nicht vorhanden, Klasse 2 = gut und besser (bedingt naturnah), Klasse 3 = maRig (Uberpragt),
Klasse 4 = unbefriedigend (stark tberpragt), Klasse 5 = schlecht (naturfremd)
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