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Quellenbezogene Risikoanalyse im Kontext des Sedimentmanagementkonzepts der IKSE

für den Aspekt Qualität

Risikobewertung

für den Aspekt Qualität

Risikobewertung

Welche Menge an Sj Welche Menge an Sj ist Wie mobil ist Sj ? Wie hoch ist die 
wird emittiert ?

Quelle Typ 1
akkumuliert ?

Quellen Typ 2, 3, 4

j
Quellen Typ 2, 3, 4Belastung durch Sj ?

Quellen Typ 2, 3, 4

FP < FPkrit FP ≥ FPkritF < Fkrit F ≥ Fkrit (τ, f) < (τ, f)krit (τ,f) ≥ (τ,f)krit1 2 3

Cj ≤ OSW Cj > OSW

Wie hoch ist die 

Legende:

Cj – Konzentration eines elberelevanten Schadstoffs

F – Fracht

FP F ht t i lBelastung durch Sj ?
Quelle Typ 1

FP – Frachtpotenzial

f – Mobilisierungsfaktor

MQ – mittlerer Abfluss (hier: 2005)

OSW – Oberer Schwellenwert für Cj

cj Q – Abfluss

Sj – elberelevanter Schadstoff

τ - Sohlschubspannung
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