Ad-hoc-Expertengruppe "Sedimentmanagement”

Vorlage Sed11_13-05-02

Risikoanalyse im Kontext des Sedimentmanagementkonzepts der IKSE

Aspekt
Qualitat

Aspekt
Quantitat
Schifffahrt

Aspekt
Hydromorphologie




Ad-hoc-Expertengruppe "Sedimentmanagement” Vorlage Sed11_13-05-02

Quellenbezogene Risikoanalyse im Kontext des Sedimentmanagementkonzepts der IKSE
fiir den Aspekt Qualitat

Welche Menge an S, Wie hoch ist die Welche Menge an S; ist Wie mobil ist S; ?
wird emittiert ? Belastung durch §; ? akkumuliert ? ) Quellen Typ 2, 3, 4
Quelle Typ 1 Quellen Typ 2, 3,4 Quellen Typ 2, 3, 4

C;SOSW  C;>O0SW

Legende:
c Konzentration eines elberelevanten Schadstoffs

F — Fracht

Wie hoch ist die
Belastung durch §; ?
Quelle Typ 1 f — Mobilisierungsfaktor

MQ — mittlerer Abfluss (hier: 2005)
| OSW - Oberer Schwellenwert fur C,

S. — elberelevanter Schadstoff

I

FP — Frachtpotenzial

T - Sohlschubspannung



